‘—\r\ Tanque de Reserva elevado Fimet

I K cuba plastico reforzado con fibra de vidrio
it capacidad de almacenamiento 10.000 I.

2 bombas centifugas

impulsién C PP Random 3 @ 25

l\J/}%) ur12i50'n doble de desacople subida a T.R.

/]
2 VE de corte de bombas @ 25
VE by pass @ 258

tapon roscado ramal de provision alternativo

subida desde bombas de impulsién C PP Random 3 @ 25
LL P subida @ 25 - h=2,50 m.

JE junta elastica

VR valvula de retencion

flotante eléctrico de corte impulsién

CV PP Random 3 g 25

desborde C PP Random 3 @ 32 a libre escurrimiento sobre piso
colector C PP Random 3 @ 60

ruptor de vacio C PP Random 3 @ 32

VE general g 60

VL @ 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento sobre piso
U D union doble de desacople en bajada de provision

Bajada @provisién general C PP Random 3 ¢ 60

red de distribucion existente desafectada

Tanque de Reserva elevado Fimet

cuba plastico reforzado con fibra de vidrio
capacidad de almacenamiento 10.000 I.

2 bombas centifugas

| impulsion C PP Random-3-¢-25

I RJ/RD ur12i5c')n doble de desacople subida a T.R.

"]
2 VE de corte de bombas @ 25
VE by pass @ 258

tapon roscado ramal-de-provisién-alternativo

subida @ desde bombas de impulsién C PP Random 3 @ 25

LL P subida @ 25 - h=2,50 m.

JE junta elastica

VR valvula de retencion

flotante eléctrico de corte impulsién

CV PP Random 3 @ 25

desborde C PP Random 3 g 32 a libre escurrimiento sobre piso
colector C PP Random 3 @ 60

ruptor de vacio C' PP-Random 3 3 32

VE general g 60

VL @ 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento-sobre piso

nueva red de distribucion
de agua potable del predio

tapon roscado

Tanque Cisterna enterrado Eternit
rotomoldeado tricapa vertical apto para enterrar
capacidad de almacenamiento 2.800 I.

conexion @ a la red de distribucion de agua potable existente del predio C PP Ramdom 3 & 25
llave de paso entrada @ 25

filtro de sedimentos sélidos con elemento filtrante de fibra intercambiable

valvula de seguridad

flotante mecanico de alta resistencia

CV PP Random 3 g 25

colector C PP Random 3 g 32

VE general g 32

C PP Ramdom 3 @ 50

Bajada @provisién general C PP _Random:3.¢ 60

desafecta red distribucion existente
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TANQUE DE RESERVA DE AGUA
CAPACIDAD 10.000 LTS.
Escala 1:75
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Tanque Cisterna

ingreso servicio

. L)
exclusivo Termotanque solar PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL UBICACION: CABECERA SUR - PARANA e PROVINCIAS DE
nueva red de distribucion TUNEL SUBFLUVIAL SANTAFEY

de agua potable del predio
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