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REFERENCIAS

Luminaria de alumbrado publico viaria. Cuerpo fundicién inyectada de aluminio. Lente de policarbonato.
Difusor de vidrio templado transparente. Cierre hermético con accionamiento de apertura SIN
HERRAMIENTAS. Hermeticidad IP65. Tornilleria exterior en acero inoxidable. Con brazo @ 60 mm
regulable registro angular . Fuente de luz: médulos LEDs PHILIPS SMD 3030. Potencia total LEDs: 150 W.
Flujo luminoso minimo total: 19.000 Im. Equipado con driver autorrango tensién input 90 a 260 Vca 50/60
Hz.. Temperatura color luz: 5000 K. Acabado en pintura poliéster termoconvertible color gris. Medidas
aproximadas: 67 cm de largo x 26 cm de ancho. BAEL modelo ZIMBA 150 o equivalente. Montado en
cuspide de columna recta de 6 mts libre. Terminacion: Galvanizado en caliente (450°C) espesor ASTMA
clase B1 (78 micrones - 550 gr de zinc por metro cuadrado minimo para toda muestra individual). Con
ventana, bornera y fusible tabaquera TO de 6 A. Con terminal roscado y tuerca de toma de tierra 3/8".
Instalada con jabalina cuproférrica de PAT 1/2°x1500 mm. Angulo: 15°. lluminacion calles vehiculares. PAT
equipotenciada con conductor PE indicado en planta de distribucién de luminarias exteriores.

Luminaria de alumbrado publico viaria. Cuerpo fundicién inyectada de aluminio. Lente de policarbonato.
Difusor de vidrio templado transparente. Hermeticidad 1P65. Tornilleria exterior en acero inoxidable. Con
brazo @ 60 mm. Fuente de luz: médulos LEDs PHILIPS SMD 3030. Potencia total LEDs: 50 W. Flujo
luminoso minimo total: 6.500 Im. Equipado con driver autorrango tensién input 90 a 260 Vca 50/60 Hz.
Temperatura color luz: 4000 K. Acabado en pintura poliéster termoconvertible color gris. Medidas
aproximadas: 36 cm de largo x 18 cm de ancho. BAEL modelo GARDEN 50 o equivalente. Montado en
columna de hierro de 6 mts de altura libre a 4 mts con brazo de @ 60 mm. Terminacién: Galvanizado en
caliente (450°C) espesor ASTM A 153 Clase B1 (78 micrones - 550 gr de zinc por metro cuadrado minimo
para toda muestra individual). Con ventana, bornera y fusible tabaquera de 6 A. Con terminal roscado y
tuerca de toma de tierra 3/8". Instalada con jabalina cuproférrica de PAT 1500 mm x 1/2". Angulo: 15°.
lluminacion veredas peatonales. PAT equipotenciada con conductor PE indicado en planta de distribucion
de luminarias exteriores.

Luminaria de alumbrado publico - paseos y plazas. Cuerpo fundicién inyectado de aluminio. Difusor de
policarbonato inyectado transparente. Hermeticidad IP65. Tornilleria exterior en acero inoxidable. Fuente de
luz: LEDs PHILIPS SMD 3030. Potencia 120 W. Flujo luminoso minimo total: 11.000 Im. Distribucién
simétrica. Temperatura color luz: 4000 K (blanco neutro). Acabado en pintura poliéster termoconvertible
color gris. Equipado con driver de autorrango de tensién de 90V a 260Vca 50/60 Hz. Medidas aproximadas:
65 cm de altura x 50 cm de diametro con brazos curvos. BAEL modelo METROLED o equivalente.

Montado en columna de hierro de 4,00 mts de altura libre de un solo tramo de & 89 mm (e: 4,05 mm) con
fijacion top de @ 60 mm. Terminacién: Galvanizado en caliente (450°C) espesor ASTMA clase B1 (78
micrones - 550 gr de zinc por metro cuadrado minimo para toda muestra individual). Con ventana, bornera
y fusible tabaquera TO de 6 A. Con terminal roscado y tuerca de toma de tierra 3/8". Instalada con jabalina
cuproférrica de PAT 1/2"’x1500 mm. PAT equipotenciada con conductor PE indicado en planta de
distribucién de luminarias exteriores.

Luminaria estanca de embutir en piso. cuerpo y marco de acero inoxidable de @ 180 mm, cristal frontal
termoresistente, con camisa plastica para instalacion, tipo LUCCIOLA ICON. Equipado con lampara LED
AR 111 - 15 W - Tension: 220V. Temperatura del Color 3000 K (blanco calido). Flujo luminoso: 1050 Im.
Macroled ND111-15-WW. GU10. Ejecutar PAT equipotenciada con conductor PE indicado en planta de
distribucién de luminarias exteriores.

TIPO 13 - 30W. Proyector apto interior y exterior. Construido en aluminio inyectado. Difusor de vidrio
esmerilado Terminacién: pintura en polvo poliéster. LED de Potencia: 30 W - Temperatura del color: 3000
K. (blanco calido). Flujo luminoso minimo: 1800 Im. OSRAM LEDVANCE FLOODLIGHT 30W o equivalente.
MONTADO SOBRE TORRE-TANQUE A 4 METROS DE ALTURA NPT.

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 2 conformada por:
Camara domo IP, PTZ, 2 MP (1920x1080 a 30 fps), IR (100 m), IP66, ONVIF compatible. Conectado a
Switch en edificio E1 con cable FTP (mallado). Malla puesta a tierra. Alimentacién desde caja tomada en la
columna. Maniobra desde keyboard-joystick en la guardia.

Grabadora de video NVR ubicada en la guardia. Recibe sefial de video IP desde el switch ubicado en el
edificio E1 (rack de administracion). Ver esquema de conexionado.

STX : Cable para instalacion subterranea y en bandejas. Aislacién policloruro de vinilo (PVC) y vaina de
plastica PVC. Para tensiones de servicio de 1 kV. IRAM 2178. Sintenax Prysmian o equivalente.
NO SE PERMITIRAN CABLES SUBTERRANEOS DE 1,5 mm2. LA SECCION MINIMA SERA DE 2,5 mm2.

PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL

UBICACION: CABECERA SUR - PARANA

PROVINCIAS DE

COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL DIRECCION: RN168 80, Parana, Entre Rios
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ETAPA:  PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2 .
1 FADU UNL
~ INSTALACION ELECTRICA GENERAL - 1:200 re— PREDIO
PLANO:  TOTAL DEL PREDIO. ESCALA: . moATO J0SELIS PLANO N°
Ingeniero en Construcciones )
OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. ~ FECHA: 03 10 18 e I E04 0 1
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