
conexión a la red de distribución 

de agua potable existente del predio
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C PP Ramdom 3 ø 25

cuba plástico reforzado con fibra de vidrio

Bajada

CV PP Random 3 ø 25

U D unión doble de desacople en bajada de provisión

VL ø 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento sobre piso 

desborde C PP Random 3 ø 32 a libre escurrimiento sobre piso

colector C PP Random 3 ø 60

VE general ø 60

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 32

1

provisión general C PP Random 3 ø 60

flotante eléctrico de corte impulsión

1

LL P subida ø 25 - h= 2,50 m.

capacidad de almacenamiento 10.000 l.

desde bombas de impulsión C PP Random 3 ø 25subida 

2 VE de corte de bombas ø 25 

VE by pass ø 258 

VR ø 25 

tapón roscado ramal de provisión alternativo

U D unión doble de desacople subida a T.R.

2 bombas centífugas

impulsión C PP Random 3 ø 25 

Tanque de Reserva elevado Fimet

JE junta elástica

VR válvula de retención

nueva red de distribución 

de agua potable del predio

C PP Ramdom 3 ø 60

desborde/limpieza a libre escurrimiento

CV PP Random 3 ø 25

VE general ø 32 

colector C PP Random 3 ø 32 

llave de paso entrada ø 25

conexión 

rotomoldeado tricapa vertical apto para enterrar

capacidad de almacenamiento 2.800 l.

válvula de seguridad 

flotante mecánico de alta resistencia

filtro de sedimentos sólidos con elemento filtrante de fibra intercambiable

a la red de distribución de agua potable existente del predio C PP Ramdom 3 ø 25

1

Tanque Cisterna enterrado Eternit

conexión a la red de distribución 

de agua potable existente del predio
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cuba plástico reforzado con fibra de vidrio
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CV PP Random 3 ø 25

U D unión doble de desacople en bajada de provisión

VL ø 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento sobre piso 

desborde C PP Random 3 ø 32 a libre escurrimiento sobre piso

colector C PP Random 3 ø 60

VE general ø 60

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 32

1

provisión general C PP Random 3 ø 60

flotante eléctrico de corte impulsión

1

LL P subida ø 25 - h= 2,50 m.

capacidad de almacenamiento 10.000 l.

desde bombas de impulsión C PP Random 3 ø 25subida 
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Tanque de Reserva

CV PP Random 3 ø 25

VE general ø 32 

colector C PP Random 3 ø 32 

llave de paso entrada ø 25

conexión 

2 VE de corte de bombas ø 25 

rotomoldeado tricapa vertical apto para enterrar

capacidad de almacenamiento 2.800 l.

VE by pass ø 258 

VR ø 25 

tapón roscado ramal de provisión alternativo

válvula de seguridad 

U D unión doble de desacople subida a T.R.

flotante mecánico de alta resistencia

filtro de sedimentos sólidos con elemento filtrante de fibra intercambiable

a la red de distribución de agua potable existente del predio C PP Ramdom 3 ø 25
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2 bombas centífugas
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Tanque Cisterna enterrado Eternit

Tanque de Reserva elevado Fimet
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nueva red de distribución 

de agua potable del predio

ingreso servicio

exclusivo Termotanque solar

C PP Ramdom 3 ø 32

JE junta elástica

VR válvula de retención

03 10 18

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: ESCALA:

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO:
UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos

TANQUE DE RESERVA DE AGUA Cap.

10.000 lts. Detalle ubicaciòn y vista.

1:75

TANQUE DE RESERVA DE AGUA

CAPACIDAD 10.000 LTS.

Escala 1:75

TANQUE DE RESERVA DE AGUA

CAPACIDAD 10.000 LTS.

UBICACION EN PATIO POSTERIOR EDIFICIO 01

Escala 1:75

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

PLANO Nº

IS03
MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

01
PREDIO

PLANO Nº

IS03 01
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