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ALMACEN

CENEFA. Plegado

de chapa de Hierro

N° 25 prepintado.

Color blanco.

CUBIERTA.

Chapa

acanalada de

Hierro N° 25

prepintada.

Color

blanco.Sobre

estructura

metalica.

ESTRUCTURA DE
REVESTIMIENTO

EXTERIOR.
PEC 80x40x15x2

REVESTIMIENTO
EXTERIOR.

Chapa

acanalada de

Hierro N° 25

prepintada.

Color

blanco.Sobre

estructura

metalica.

CANALETA.

Chapa de Hierro

n° 25 prepintada.

Color blanco.

LOSA

EXISTENTE.

CENEFA. Plegado

de chapa de Hierro

N° 25 prepintado.

Color blanco.

CUBIERTA.

Chapa

acanalada de

Hierro N° 25

prepintada.

Color

blanco.Sobre

estructura

metálica.

CORREAS

METALICAS.

PEC

100x40x15x1.6

CIELORRASO.
Suspendido. Placa

acustica tipo

DURLOCK "EX

SOUND" o similar.

e: 12,5 mm,  con

buña perimetral "z"

de 2 x 2 cm.

Terminación: 3
manos de pintura

al látex color
blanco satinado.

MURO EXISTENTE
0.40m.

Revestimientos
según referencias.

PISO COCINA.

Porcelanato

formato 29x58cm,

color gris, tipo San

Lorenzo línea Beton

gris o similar.

MOBILIARIO DE
COCINA.

Ver plano de
detalle.

REVESTIMIENTO
COCINA.

Revoque Interior

Bajo revestimiento.

Terminación:

Porcelanato

formato 29cm x

58cm, color hueso,

tipo San Lorenzo

línea random

hueso, o similar.

REVESTIMIENTO
INTERIOR.

Revoque Interior.

Grueso Fratasado +

Enduído Plástico.

Terminacion Pintura

2 manos de latex

interior blanco

satinado lavable.

CENEFA.

Plegado de

chapa de Hierro

N° 25

prepintado.

Color blanco.

D7

D3

MURO EXTERIOR

NUEVO 0,20M. Ladrillo

hueco 18X18X33 cm,

dinteles bloque

cerámico 18x18x33 cm.

Revoque y terminación

según referencia.

CABRIADA 01.

4 PEC

140x60x20x2,5

+ 2PEC

140x60x20x2,5

MURO EXTERIOR

NUEVO 0,20M.

Ladrillo hueco

18X18X33 cm,

dintel inferior bloque

cerámico 18x18x33

cm, dintel superior

HºAº.

Revoque y

terminación según

referencias.

CORREAS

METALICAS.

CR 1 Perfil C
100x40x15x1.6

CABRIADA 02.

4 PEC

140x60x20x2,5 +

2PEC

140x60x20x2,5

ENCADENADO
SUPERIOR.

V Es 2 Encadenado
Superior H°A°
(30cmx50cm)

Nivel + 3.80 m

CIELORRASO.
Suspendido. Placa

cementicia tipo

SUPERBOARD o

similar, Formato

2,44m x1,22 m e:

6mm, con buña

perimetral "z" de 2 x

2 cm. Terminacion:

3 manos de pintura
al látex color

blanco satinado.

VA01

dt.

PF02

SISTEMA DE
ILUMINACIÓN

NATURAL de
sanitarios, con

ventilación,
tipo Eco Luz, o

similar.

D5 04
S2 C1

07
S2 C1

COMEDOR

05
S2 C3

MANTENIMIENTO

08
S4 C2

1.90

VA01

dt.Ap.

1.10

3.10

PF02

dt.Ap.

2.30

1.90

3.10

dt.

Ap.

1.101.90

Ap.

2.30

VA01

dt.Ap.

3.10

1.10

dt.

PF02

Ap.

dt.

PA06

2.30

2.30

Ap.

ABERTURA.

Puerta doble de
abrir ciega de

chapa de hierro
plegada nº , marcos
de perfil t 40x40x4.

0.10

REVESTIMIENTO
INTERIOR.

Revoque Interior.

Grueso Fratasado +

Enduído Plástico.

Terminacion Pintura

3 manos de latex

interior blanco

satinado lavable.

ABERTURA.

Ventana  corrediza
de aluminio

anodizado, linea
Modena 2, dvh

3+3, tipo Aluar o
similar.

Paño fijo de
aluminio

anodizado, linea
modena 2, dvh 3+3

tipo Aluar, o
similar.

PISO COMEDOR.

Porcelanato

formato 29x58cm,

color gris, tipo San

Lorenzo línea Beton

gris o similar.

A B B1

CIELORRASO

suspendido de

roca de yeso

esp.: 9,5 mm

con buña

perimetral "z"

de 2 x 2 cm.

4 C

A E1

C B4 B 6

B A5

B5

LOSA EXISTENTE.

LOSA EXISTENTE.

S3 - Piso de H°A° con malla,

terminación allanado

mecánico color Gris. e:8cm

S2 - Porcelanato formato 29x58cm, color gris,

tipo San Lorenzo línea Beton gris o similar.

S2 - Porcelanato formato 29x58cm, color gris,

tipo San Lorenzo línea Beton gris o similar.

S2 - Porcelanato formato 29x58cm, color

gris, tipo San Lorenzo línea Beton gris o

similar.

MURO INTERIOR

0,15M. Ladrillo

hueco 12X18X33

cm, dintele inferior

bloque cerámico

12x18x33 cm y

dintel superior de

HºAº. Revoque y

terminación según

referencias.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE 0.30m.

Revoque y

terminación según

referencias.

CUBIERTA.

Chapa

acanalada

traslucida de

polipropileno,

tipo Das Dach

o similar

e:1.5mm.Sobre

estructura

metálica.

S2 - Porcelanato formato 29x58cm,

color gris, tipo San Lorenzo línea

Beton gris o similar.

CIELORRASO: placa cementicia, tipo

Superboard o similar.

EMPRESA

PROVINCIAL

DE LA

ENERGÍA DE ENTRE RÍOS

CIELORRASO: placa cementicia,

tipo Superboard o similar.

CIELORRASO: Placa acustica

tipo DURLOCK "EX SOUND" o

similar.

CIELORRASO: suspendido de

roca de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x 2 cm.

D6

LOSA EXISTENTE.

+ 0,10

+/- 0,00

N.P.T.Vereda

+ 3,80 

+ 3,30 Fondo de Viga

+ 2,30 
h Dintel

+ 4,30 

N.P.T.Interior

+ 6,26 

D10

COMEDOR - CORTE A - A. Esc: 1:50

ZÓCALO:  10cm. Porcelanato color gris,

tipo San Lorenzo línea Beton gris o similar.

ZÓCALO:  10cm. Porcelanato color gris,

tipo San Lorenzo línea Beton gris o similar.

ZÓCALO:  10cm. Cemento

S2 - Porcelanato formato

29x58cm, color gris, tipo

San Lorenzo línea Beton

gris o similar.

Mobiliario de cocina segun detalle.

CENEFA.

Plegado de

chapa de

Hierro N° 25

prepintado.

Color blanco.

CUBIERTA.

Chapa

acanalada de

Hierro N° 25

prepintada.

Color

blanco.Sobre

estructura

metalica.

CIELORRASO.
Suspendido. Placa

cementicia tipo

SUPERBOARD o

similar, Formato

2,44m x1,22 m e:

6mm, con buña

perimetral "z" de 2 x

2 cm. Terminacion:

3 manos de pintura
al látex color

blanco satinado.

REVESTIMIENTO
EXTERIOR.

Revoque exterior

completo +

Chapa

acanalada de

Hierro N° 25

prepintada,

Color

blanco.Sobre

estructura

metalica.

ABERTURA.
Puerta  doble

de Aluminio
anodizado línea
Modena 2 tipo

Aluar, o similar.

MURO INTERIOR

0,15M. Ladrillo

hueco 12X18X33

cm, dinteles bloque

cerámico 12x18x33

cm. Revestimiento

según referencia.

+ 0,10

+/- 0,00
N.P.T.Vereda

+ 3,80 

+ 3,30 

Fondo de Viga

+ 2,30 
h revestimiento de chapa

+ 2,50 h picado de revoque

+ 6,26 

+ 4,30 

TÍMPANO

MURO 0,20m.

Ladrillo hueco

18X18X33 cm,

PISO COCINA.

Porcelanato

formato 29x58cm,

color gris, tipo

San Lorenzo línea

Beton gris o

similar.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE 0.30m.

Revoque y

terminación según

referencia.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE 0.30m.

Revoque y

terminación según

referencia.

N.P.T.Interior

SISTEMA DE
ILUMINACIÓN
NATURAL con

ventilación,
tipo Eco Luz, o

similar.

CANALETA.

Plegado de
chapa de

Hierro N° 25
prepintado.

Color blanco.
15X25cm.

LOSA EXISTENTE.

COMEDOR - CORTE B - B. Esc: 1:50

COCINA

2.30

PA04

dt.Ap.

0.10 2.30

PA05

dt.Ap.

0.10

S2 - Porcelanato formato 29x58cm,

color gris, tipo San Lorenzo línea Beton

gris o similar.

CIELORRASO: placa cementicia,

tipo Superboard o similar.

REVESTIMIENTO: porcelanato

formato 29x58cm, color hueso, tipo

San Lorenzo línea random hueso, o

similar.

C1S2
04 C B2

B A5

B A5

B A5

B A5

CORREAS

METALICAS.

CR 1 Perfil C
100x40x15x1.6

ENCADENADO
SUPERIOR

V Es 1 - Viga
Encad Sup

HºAº 18 x 25
cm

REFERENCIAS CONSTRUCTIVAS

MUROS

1 - MURO SIMPLE 0.20m. Ladrillo cerámico hueco

18x18x33 cm. Dinteles bloque cerámico 18x18x33 cm.

2 - MURO SIMPLE 0.15m. Ladrillo cerámico hueco

12x18x33 cm. Dinteles bloque cerámico 12x18x33 cm.

3 - MURO 0.30m. Ladrillo común.

4 - MURO EXISTENTE 0.40m. Ladrillo común.

5 - MURO EXISTENTE 0.30m. Ladrillo común.

6 - MURO EXISTENTE 0.20m. Ladrillo común.

TERMINACIONES

A- Revoque exterior completo. Impermeable + Grueso

+ Revoque Fino. Terminacion: pintura látex para

exterior color balnco, tipo B - Revoque Interior.

Grueso Fratasado + Enduído Plástico. Terminacion

Pintura 3 manos de latex interior blanco satinado

lavable.

C - Revoque Interior Bajo revestimiento. Terminación:

porcelanato formato 29x58cm, color hueso, tipo San

Lorenzo línea random hueso, o similar.

D - Revoque Interior Bajo revestimiento. Terminación:

mosaico veneciano tipo Murvi, línea degrade Bordeas,

modulo 8  o similar.

E - Ladrillo refractarios.

F- Revoque exterior completo. Impermeable + Grueso

+ Revoque Fino. Terminación Revestimiento Chapa

acanalada de Hierro N° 25 prepintada. Color

blanco.Sobre estructura metálica.

CIELORRASOS

C1. Cielorraso suspendido placa cementicia tipo

SUPERBOARD o similar  con buña perimetral

"z" de 2 x 2 cm.

C2. Cielorraso suspendido de roca de yeso

esp.: 9,5 mm con buña perimetral "z" de 2 x 2

cm.

C3. Cielorraso Suspendido. Placa acústica tipo

DURLOCK "EX SOUND" o similar. e: 12,5 mm,

con buña perimetral "z" de 2 x 2 cm.

Terminación: 3 manos de pintura al látex color
blanco satinado.

PISO 1: S1 - Pavimento articulado intertrabado.

Adoquines rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

PISO 3: S3 -Piso de H°A° con malla, terminación

allanado mecánico color Gris. e:8cm

PISO 2: S2 - Porcelanato formato 29x58cm,

color gris, tipo San Lorenzo línea Beton gris o

similar.

PISO 4: S4 - Pavimento articulado intertrabado.

Adoquines rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

PISOS

4
7
,
2

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

 ANTEPROYECTO - ETAPA 2

PLANO: COMEDOR 03 - CORTES ARQUITECTURA ESCALA:

1:50

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno.

PLANO Nº

A01FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

05

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:
 RN168 80, Paraná, Entre Ríos

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

09 11 18

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

03
COMEDOR
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