CUMBRERA. CUMBRERA.
Plegado de chapa de Hierro N° 25 prepintado. Color blanco. Plegado de chapa de Hierro N° 25 prepintado. Color blanco.
CABRIADA 1. CABRIADA 1.
CUBIERTA. CIELORRASO: C1.
Chapa acanalada de Hierro N° 25 prepintada. Color Cielorraso suspendido de roca de yeso esp.: 9,5 mm con buia
+5,20 blanco. Sobre correas H°G*° perfiles C 100x50x15x2. +5,20 perimetral "z" de 2 x 2 cm.
N Cabriada de madera existente. N
CORREA.
\ CR 1 Perfil C 120x50x15x 2,0 mm CORREA.
N CIELORRASO: C1. . CR 1 Perfil C 120x50x15x 2,0 mm
Cielorraso suspendido de roca de yeso esp.: 9,5 mm con bufa
perimetral "z" de 2 x 2 cm. CUBIERTA.
CANALON. Chapa acanalada de Hierro N° 25 prepintada. Color
+ 3,80 Hormigon. Terminacion exterior: revoque plastico tipo +380 - R blanco. Sobre correas H°G* perfiles C 100x50x15x2.
s ) ! % . .
N romano fino planchado blanco. O i . i Cabriada de madera existente.
+3,29 Terminacion interior: carpeta de cemento con pendiente +3,20 | A _ % CANALON.
N. Fondo de hacia embudos mas 4 manos de membrana liquida. N. Fondo de ;/ é Hormigén. Terminacion exterior: revoque plastico tipo
Canalén COLUMNA ( 20x60 ). \Iﬂj / W | romano fino planchado blanco.
DORMITORIO Hormigén . Terminacion: revoque plastico tipo romano fino 4275 -1 F | Terminacion interior: carpeta de cemento con pendiente
planchado blanco. N. Dintel hacia embudos mas 4 manos de membrana liquida.
ABERTURA. ~
\/AD1
01 M Ventana corrediza 3 hojas de aluminio anodizado, tipo ALUAR, E MURO INTERIOR (0.20mts).
+230 01‘ s3 i linea MODENA 2 o similar - DVH 3+3 Mamposteria de elevacion ladrillos huecos 18x18x33.
= © B ' Terminacion: Pintura 2 manos de latex para interior blanco
7 py— < 7 LOSA ANTEPECHO. satinado lavable ambas caras.
N +-0 Hormigén . Terminacién: revoque plastico tipo romano fino HALL o PASO DINTEL
- = A . planchado blanco. < y
=) [ / I g o o > 2 PEC 160x60X3
g ~ H e - H 7 MURO EXTERIOR (O.Z_ths). _ g. 02 ‘?) 03 I COLUMNA (20x60 ).
/ Mamposteria de elevacion Iadrlllos_ huecos 18x18x33. PAO4 2 3 ‘C1 3 ‘C1 PAO2 Hormigén . Terminacion: revoque plastico tipo romano fino
PAO1 I REVOQUE E_XTERIOR completo: impermeable + grueso o T d ~ T planchado blanco.
He= Fratasado + fino + revoque plastico tipo romano fino planchado 0,00 0,00 0.45(3.25 ABERTURA
Al o +/- 0. ] +/- 0. .
\ | blanC(_). . % 7$— Puerta de abrir de aluminio anodizado, revestimiento tubular liso
N | Y V% Cara interior: Revoque grueso Fratasado. tipo ALUAR, linea MODENA 2 - Barral antipanico ( picaporte
5 ] tipo palanca).
+0,35 \ ‘ l'z'so I'NT'%R][OR / tZ%%AG'-(? - 33;5 LVA linea COMPACT +0,35 PISO INTERIOR / ZOCALO - S3:
z - o orcelanato formato 30x60 cm, tipo inea ; ‘
JF0,25 NP.Tinterior 7 NEUTRAL simil piedra o similar P 5025 NP.Tlnterier s € N AN | EENN S A I | I R Vb 1001 (12X30) Porcelanato formato 30x60 cm, tipo ILVA linea COMPACT
S¥0,20 NPT Vereda —  ____ _prommmmmmrdld, 2 e ke p : ~T<#020 NPT Vereda _— NEUTRAL simil piedra o similar.
<% 0,05 N.DEREFERENCIA ~— ., ... W E 10071 (20%X95) B0 P0XOR LA T =" TS ¥0,056 N.DEREFERENCIA ™ W __\Vhi001(1oX30 VWL Wb 1001 110X30Y T UATEAUZABXIE 00000 BB, N AT S N Marode ]
—~ 0,05 N. DE REFERENCIA Vb 4001 / Ei 1001 (20%25 | R85, | Ei 1001 (20X25 bioot PISO EXTERIOR. ~T+0,05 N. DE REFERENCIA / Vb 1001 (12X30) % Vb 1001 (12X30) ) I\Cﬂs:\ct)eiiién ( 7 PISO EXTERIOR.
-0,11 N. Encadenado Inferior (12X30) = | (12X30) Vereda perimetral de pavimento articulado intertrabado. - 0,11 N. Encadenado Inferior / / / Lad. Comin Vereda perimetral de pavimento articulado intertrabado.
N. Terreno Natural / Muro de in — Muro de Adoquines rectangulares de hormigén. Dimensiones: 6¢cm x N. Terreno Natural / Muro de Contencion / Muro de Contencion / Muro de Contencion Muro de Contencion / 0 36) Adoquines rectangulares de hormigén. Dimensiones: 6¢cm x
Variable / Contencion ( g Q| ik Contencion ( 10cm x 20cm. Variable / (Lad. Comun 0.30) (Lad. Comun 0.30) / (Lad. Comun 0.30) (Lad. Comun 0.30) ’ / 10cm x 20cm.
~ 0,20 de Nivel de Terreno Natural-—— -Lad-Comun- i - -kad-Coming—pgy -0,20 de Nivel de Terreno Natural - : : : :
N._Fundacién Zapata [0.30) i = 030) W) ~ N_Fundacién Zapata. Zapata Corrida de Zapata Corrida de Zapata Corrida de Zapata Corrida de
" i inlial pa H° Pobre (20x35) H° Pobre (20x35) H° Pobre (20x35) H° Pobre (20x35) ;
20 de Ei-1001 Zapata Coridade (1) (1] 5 (F) Zapata Corrida de ﬁ?’é‘ifﬁri?%i%é’f
~T>-12Vde H° Pobre (20x35 i i i i H° Pobre (20x35
N. Fundacion Pilotines (GO5) Pt i1 PRIt Pit (2039)
CORTE A-A CORTE B-B
DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
Esc. 1: 50 Esc. 1: 50
+7,25 +7,25
~= ~
TABIQUE ( 20 cm). TABIQUE (20 cm).
Hormigén . Terminacién: revoque plastico tipo romano fino Hormigon . Terminacién: revoque plastico tipo romano fino
planchado blanco. planchado blanco.
CUMBRERA. CUMBRERA.
Plegado de chapa de Hierro N° 25 prepintado. Color blanco. Plegado de chapa de Hierro N° 25 prepintado. Color blanco.
CABRIADA 2. CABRIADA 2.
CUBIERTA. CUBIERTA.
Chapa acanalada de Hierro N° 25 prepintada. Color Chapa acanalada de Hierro N° 25 prepintada. Color
+5,20 blanco. Sobre correas H°G”® perfiles C 100x50x15x2. +5,20 blanco. Sobre correas H°G® perfiles C 100x50x15x2.
= Cabriada de madera existente. ~ Cabriada de madera existente.
T~ CORREA. T~ CORREA.
CR 3: 2 Perfiles C H°G® 120x50x15x 2,0 mm CR 3: Perfil C H°G® 120x50x15x2,0 mm
T~ CIELORRASO: C2. T~ CIELORRASO: C1.
Placa cementicia suspendida tipo Superboard o similar, Cielorraso suspendido de roca de yeso esp.: 9,5 mm con bufia
formato 244x122, e= 6mm con bufia perimetral "z" de 2 x 2 cm. perimetral "z" de 2 x 2 cm.
Terminacion 3 manos de pintura latex color blanco satinado.
+3,80 CANALON. +3,80 CANALON.
N Hormigon. Terminacion exterior: revoque plastico tipo N Hormigon. Terminacion exterior: revoque plastico tipo
N For:d\())’fj‘é Vi V3 V1 romano fino planchado blanco. N For:d\;"d\(; V1 V3 V1 romano fino planchado blanco.
" Canalon (12X55) (12X70) _ (12X70) (12X85) Terminacion interior: carpeta de cemento con pendiente " Canalon (12X55) (12X70) (12X70) (12X55) Terminacion interior: carpeta de cemento con pendiente
Hl|E-s- 3 (8x20) X hacia embudos mas 4 manos de membrana liquida. E.s. 3 (8x20 X hacia embudos mas 4 manos de membrana liquida.
+275 VA04 L3 (1260 13 (1260 VA04 ABERTURA. +275 L3 (12:60 L3 (1260 VAO2 ABERTURA.
N. Dintel Ao T dt ( ) (12:60) Ao T dt Ventana corrediza 3 hojas de aluminio anodizado, tipo ALUAR, N. Dintel YA?(G (12:60) ( ) :\”'“:“ Ventana corrediza 3 hojas de aluminio anodizado, tipo ALUAR,
= 275|325 275|325 linea MODENA 2 o similar - DVH 3+3. = e ‘3_2'5 GUARDADO DORMITORIO 035 ‘32'5 linea MODENA 2 o similar - DVH 3+3.
MURO INTERIOR (0,10mts). MURO INTERIOR (0.15mts).
SAN|TARIOS Mamposteria de elevacion ladrillos huecos 8x18x33. 03 04 Mamposteria de elevacion ladrillos huecos 12x18x33.
SR ] Terminacion: Revestimento Porcelanato formato 60x60 cm, tipo s3 ‘C1 — 53 ‘C1 Terminacion: Pintura 2 manos de latex para interior blanco
07 T804 ILVA linea COMPACT NEUTRAL simil piedra o similar ambas caras. satinado lavable .
"\ g S5 ‘01 | s i / MURO EXTERIOR (0.20mts). i [+ro00— +/-0.00 N o MURO EXTERIOR (0.20mts).
\ 8 Mamposteria de elevacion ladrillos huecos 18x18x33. W - {Eﬁ e Mamposteria de elevacion ladrillos huecos 8x18x33.
\ I I I m REVOQUE EXTERIOR completo: impermeable + grueso \ PA06: REVOQUE EXTERIOR completo: impermeable + grueso
) N M N o Fratasado + fino + revoque plastico tipo romano fino planchado b Fratasado + fino + revoque plastico tipo romano fino planchado
! / Ap. | dt. i
/ blanco. / 0.25 | 2.3 blanco.
/ Cara interior: Mosaico veneciano tipo Murvi, linea Mezcla Albus / ~ Cara interior: Terminacion Pintura 2 manos de latex para
/L B s j / Nimbus, o similar. A - N interior blanco satinado lavable.
o / A PISO INTERIOR S2: PISO INTERIOR / ZOCALO -
+0,35 { Porcelanato formato 30x60 cm, tipo ILVA linea COMPACT +0,35 S3: Porcelanato formato 30x60 cm, tipo ILVA linea COMPACT
%025 NPTlnterior Vb 1001 (12x30)~ NEUTRAL simil piedra o similar. w025 gl - yp1001(12x30)”  VEUTRAL simil piedra o similar.
~T>~+0,20 N.P.T.Vereda — ~T>~+0,20 —
~T-+005 N.DEREFERENCIA_ Vb 1001 (12X30) ‘Muode M +0,05 V1001 (12X30) - Muode M
/ Contencién ( ~~~ PISO EXTERIOR. S / Contencién (7 PISO EXTERIOR.
- 0,11 N. Encadenado Inferior Lad. Comtn Vereda perimetral de pavimento articulado intertrabado. - 0,11 N. Encadenado Inferior / / Lad. Comdn Vereda perimetral de pavimento articulado intertrabado.
N. Terreno Natural / Muro de / Muro de Contencion Muro de Contencion / 0 36) Adoquines rectangulares de hormigon. Dimensiones: 6cm x N. Terreno Natural / Muro de / Muro de Contencion Muro de Contencion / 0 36) Adoquines rectangulares de hormigon. Dimensiones: 6¢m x
Variable / Contencion ( / (Lad. Comun 0.30) (Lad. Comun 0.30) / ' 10cm x 20cm. Variable Contencion ( / (Lad. Comun 0.30) (Lad. Comun 0.30) / ’ / 10cm x 20cm.
~-0,20 de Nivel de Terreno-Natural-— Lad. Corntin : , - ~-0,20 de Nivet de Terreno Natural—— Lad. Comtin- ; : -
~L” N.Fundacién Zapata 030) Zapata Corrida de Zapata Corrida de - ~L~"N. Fundacion Zapata 030) Zapata Corrida de Zapata Corrida de o
H° Pobre (20x35 H° Pobre (20x35 . H° Pobre (20x35 H° Pobre (20x35 ;
Zapata Corrida de ( ) ( ) ﬁ?‘;atﬁ Cozng)dzge Zapata Corrida de ( ) ( ) ﬁ?%atﬁ Co;g)dz; ge
H® Pobre (20x35) obre (20x35) H° Pobre (20x35) obre (20x35)
CORTE C-C CORTE D-D
DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL —
Esc. 1: 50 Esc. 1: 50 PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL UBICACION: CABECERA SUR - PARANA M SANTA FE v
NOTA ) i
. . . N \ ENTRE RIOS
COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL DIRECCION: RN168 80, Parana, Entre RlosmﬂsMu DORMITORIOS
SE TOMA EL NIVEL DE PISO INTERIOR DEL EDIFICIO 01 . CABALLERO | JURADO r
EXISTENTE (0,05 m) COMO NIVEL DE REFERENCIA. ETAPA:  PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2 ARITECTOS 1200 PLANO N®
PLANO: DORMITORIOS - CORTES A-A/B-B /C-C / D-D ESCALA: 1:50

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA: [ 03 | 10 | 18 | . warcecER v0s N
\J
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