
Banco de H°A°:

Viga banco de Hº Aº de 40 x 50 cm

Armadura: 3 Ø 8 inferior  y 3 Ø 8 superior y 1 Ø 6

de piel de cada lado, estribos 1 Ø 6 cada 20 cm.
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Solado - Ancho variable segun sector.

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

RDC Relleno de Densidad Controlada h: 10cm.

Manto de arena confinada. h= 4 cm

Bordillo premoldeado recto de contencion de

Hormigon.

Dimensiones: 8cm x 18cm x 180cm.

Terreno Natural

+/- 0,00

N.P.T.  Vereda

Nivel Terreno Natural

- 0,10

DETALLE 01

Banco de H°A°

E s c a l a  1 : 1 0

M e d i d a s  e n  m i l í m e t r o s .

Tabique (Tab 2) Hº Aº visto de 20 cm espesor

 Armadura: malla 1 Ø 8 cada 15 cm de ambas

caras.

Zapata corrida (Zc 2) de Hº Aº de 10 cm

espesor y 60 cm de ancho.

 Armadura: 1 Ø 6 cada 15 cm de 0.45 mts

y  armadura repartición 1 Ø 6 cada 15 cm
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+/- 0,00

N.P.T.

Vereda

DETALLE 03

Piletón de H°A°

E s c a l a  1 : 1 0

M e d i d a s  e n  m i l í m e t r o s

+/- 0,00

N.P.T.  Vereda

Espejo de agua

VIGA H°A°:

Vea 01 (perimetral)

Armadura: 4 Ø 8mm + 2 Ø 10 mm

Estribos: 1 Ø 6 mm c/ 15cm.

LOSA H°A°:

Lea 01 (e:15 cm)

Armadura: doble malla: Ø 6mm -

20cmx20cm

Bordillo premoldeado

recto de contencion de

Hormigon.

Dimensiones: 8cm x

18cm x 180cm.

Solado - Ancho variable segun sector.

Pavimento articulado intertrabado.

Adoquines rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

Bordillo premoldeado recto de

contencion de Hormigon.

Dimensiones: 8cm x 18cm x 180cm.

2 Ø 8mm

2 Ø 10mm

2 Ø 8mm

Malla inferior: Ø 6mm - 20cm x 20cm

Malla superior: Ø 6mm - 20cm x 20cm

VIGA H°A°:

Vea 01 (perimetral)

Armadura: 4 Ø 8mm + 2 Ø 10 mm

Estribos: 1 Ø 6 mm c/ 15cm.

2 Ø 8mm

2 Ø 10mm

2 Ø 8mm

Malla inferior: Ø 6mm - 20cm x 20cm

Malla superior: Ø 6mm - 20cm x 20cm

Solado - Ancho variable

segun sector.

Pavimento articulado

intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x

20cm.

RDC Relleno de

Densidad Controlada

h: 10cm.

Manto de arena

confinada. h= 4 cm

RDC Relleno de

Densidad Controlada

h: 10cm.

Manto de arena

confinada. h= 4 cm
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DETALLE 04

Piletón de H°A°

E s c a l a  1 : 1 0

M e d i d a s  e n  m i l í m e t r o s .

Solado - Ancho variable segun sector.

Pavimento articulado intertrabado.

Adoquines rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

Bordillo premoldeado recto

de contencion de Hormigon.

Dimensiones: 8cm x 18cm x

180cm.

VIGA H°A°:

Vea 01 (perimetral)

Armadura: 4 Ø 8mm + 2 Ø 10 mm

Estribos: 1 Ø 6 mm c/ 15cm.

RDC Relleno de

Densidad Controlada

h: 10cm.

Manto de arena

confinada. h= 4 cm

VIGA H°A°:

Vea 01 (perimetral)

Armadura: 4 Ø 8mm + 2 Ø 10 mm

Estribos: 1 Ø 6 mm c/ 15cm.

LOSA H°A°:

Lea 01 (e:15 cm)

Armadura: doble malla: Ø 6mm -

20cmx20cm

2 Ø 8mm

2 Ø 10mm

2 Ø 8mm

Malla inferior: Ø 6mm - 20cm x 20cm

Malla superior: Ø 6mm - 20cm x 20cm

2 Ø 8mm

2 Ø 10mm

2 Ø 8mm

15 140 15
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Terreno Natural

+/- 0,00

N.P.T.  Vereda

Nivel Terreno Natural

- 0,08

DETALLE 02

Banco de H°A°

E s c a l a  1 : 1 0

M e d i d a s  e n  m i l í m e t r o s .

PISO 5: S5 - Loseta Cribada para Cesped

tipo Eco block o similar

Manto de arena confinada. h= 4 cm

Banco de H°A°:

Viga banco de Hº Aº de 40 x 50 cm

Armadura: 3 Ø 8 inferior  y 3 Ø 8 superior y 1 Ø 6

de piel de cada lado, estribos 1 Ø 6 cada 20 cm.

Tabique (Tab 2) Hº Aº visto de 20 cm espesor

 Armadura: malla 1 Ø 8 cada 15 cm de ambas

caras.

Zapata corrida (Zc 2) de Hº Aº de 10 cm

espesor y 60 cm de ancho.

 Armadura: 1 Ø 6 cada 15 cm de 0.45 mts

y  armadura repartición 1 Ø 6 cada 15 cm
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Lea 01

VIGA  Vea 01 H°A° (15 x 75 cm)
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VIGA  Vea 01 H°A° (15 x 75 cm)
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DETALLE 05 -

PLANTA Piletón de H°A°

E s c a l a  1 : 2 5

M e d i d a s  e n  m i l i m e t r o s
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COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: ESCALA:

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos

DETALLES BANCOS Y ESPEJO DE AGUA.

1:10

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

01
PREDIO

PLANO Nº

A01 04

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100
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