NIVEL TERRENO NATURAL / TAPA DE CHAPA DE ACERO SEMILLADA GALVANIZADA
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TABLA DE TAPA DE CAMARA CONICA

. TAPA CHAPA
TAMARO
TIPO o SEMILLADA REFUERZOS MARCO
(CM) GALVANIZADA
1 20X20 CHAPA 1/8" PL3/4"X 1/8" | Ch°Plegada 2,5 mm
2 30X30 CHAPA 1/8" PL7/8"X3/6" | Ch°Plegada 2,5 mm
3 40X40 CHAPA 1/8" PL7/8"X 3/6" | Ch°Plegada 2,5 mm
4 50X50 CHAPA 1/8" PL11/4"X3/6" | Ch°Plegada 1/8"
5 60X60 CHAPA 1/8" PL11/4"X3/6" | Ch°Plegada 1/8"
6 70x70 CHAPA 1/8" PL11/2'X3/6" | Ch° Plegada 1/8"
GALVANIZADO EN CALIENTE (450°C) ESPESOR ASTM A 153 CLASE B1 (78 MICRONES -
550 GR DE ZINC POR METRO CUADRADO MINIMO PARA TODA MUESTRA INDIVIDUAL)

)
PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL UBICACION: CABECERA SUR - PARANA N PROVINCIAS DE
TUNEL SUBFLUVIAL §\\\\ \\§: SANTA FF Y
COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL DIRECCION: RN168 80, Paran, Entre Rios LL L ENTRERIOS
ETAPA:  PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2
CABALLERO | JURADO
1 FADU UNL
[Heve—— PREDIO
pLano:  DETALLE TENDIDOS DE CABLES ESCALA: S/E O T
SUBTERRANEOS TROVATO, JOSE LUIS
Ingeniero en Construcciones o
OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno.  FECHA: 03 10 18 ¥ g e I E04 0 3
N




	Sheets and Views
	Detalle tendidos


