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REFERENCIAS

TIPO 1. Luminaria circular de LED (@ 300 mm) de EMBUTIR en cielorraso extrachata. Potencia: 24 W. Flujo
Luminoso minimo 1900 Im. Temperatura del color: 3000 K (blanco célido). Incluye fuente externa. Tension: 220 V.
Carcasa de aluminio. IRC > 80. OSRAM LEDADVANCE o EQUIVALENTE.

TIPO 2. Luminaria cuadrada LED de adosar (PLAFON) panel. Tensién de alimentacién: 100-277 V. Fuente
incorporada. Potencia 56 W. Flujo luminoso minimo: 5000 Im. Temperatura del color: 4000 K (blanco Neutro).
Medidas 600mmX600mm. CANDIL LS606056/RES con KIT para adosar o EQUIVALENTE.

TIPO 3. Luminaria rectangular LED de embutir panel. Tension de alimentacion: 100-277 V. Fuente incorporada.
Potencia 36 W. Flujo luminoso minimo: 2800 Im. Temperatura del color: 4000 K (blanco Neutro). Medidas 600mm
x 300mm.

CANDIL LS306036 o EQUIVALENTE.

TIPO 4. Luminaria circular downlight (@ 78 mm) (spot) de embutir en cielorraso, color blanco. Fuente de luz LED.
Lampara LED COB 7 W (base ceramica) - Tensién: 220 V - Flujo luminoso minimo: 600 Im. Temperatura del
color: 3000 K (calida). Apertura 25°. Conector GU10. Primera marca: MACROLED CPS-DP-GU10-23 o
EQUIVALENTE.

TIPO 5. Aplique/Plafon fluorescente estanco IP 65. Cuerpo de policarbonato, burletes de poliuretano.
Reflector/éptica: chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca. Difusor: de policarbonato inyectado. Lucciola
Mare o equivalente. Equipado con 2 tubos LED de 18W - 1,20 m. Flujo luminoso: 1.550 Im - G13. Temperatura del
color: 3000 K (blanco calido). PHILIPS o EQUIVALENTE.

TIPO 6. Luminaria de embutir en techo orientable. Cuerpo aluminio inyectado. Reflector de aluminio brillante.
LUCCIOLA TECNO o EQUIVALENTE. Equipado con lampara LED AR 111. Potencia: 15 W - Tensin: 220V.
Temperatura del Color 3000 K (blanco calido). Flujo luminoso: 1300 Im. Apertura 25° (media). Macroled
ND111-15-ECO. Conector GU10.

TIPO 7. Luminaria de aplicar exterior. Construida en aluminio inyectado. Difusor de vidrio esmerilado Terminacién:
pintura en polvo poliéster color gris perla. Hermeticidad: IP44. Portaldmpara E27. Equipado lampara LED de 18 W
- 3000 K. (blanco calido) Flujo luminoso minimo: 1800 Im. PHILIPS DURBAN, LUCCIOLA IRIA o EQUIVALENTE.

TIPO 8. Luminaria de embutir en techo. Cardanica. Frente y cuerpo construido en chapa de acero estampado,
soportes de lamparas construidos en aluminio inyectado, de doble anillo para orientacién giroscopica. Equipado
con lamparas LED AR 111. Potencia: 15 W - Tension: 220V. Temperatura del Color 3000 K (blanco célido). Flujo
luminoso: 1300 Im. Apertura 25° (media). Macroled ND111-15-ECO. Conector GU10. LUCCIOLA SPACE
ET022/2

TIPO 9. Plafén / aplique tipo tortuga redonda (@ 260 mm - H: 125 mm). Exterior (IP65). Cuerpo de
aluminio. Terminacion: pintura termoconvertible blanca. Difusor de vidrio. Lampara LED E27 - 15 W / 220 V -
Color de la Luz: 3000 K (Blanco calido). CANDIL 3074 o EQUIVALENTE.

TIPO 10. Portaldmpara de porcelana. Curvo. De aplicar. Equipado con lampara incandescente halégena de 70W.
Conector E27.

TIPO 11.Tira de LED SMD 5050 de primera calidad, AVALADO POR CERTIFICADO TUV RHEINLAND o
equivalente. 60 LEDs por metro. Temperatura del color: 3000 K (blanco calido). LEDs de alto brillo con doble
pista de cobre (disipacion). Tension 12 V. Flujo luminoso minimo: 800 Im/m. Consumo 14,4 W/m. Proteccion:
IP20. Vida 0til 50.000 horas o mas. Montado dentro de perfil de aluminio anodizado; con difusor transparente,
embutido en garganta. Alimentado por fuente switching acorde a la potencia segun longitudes y division de
circuitos indicados en planta. MACROLED Art. WW-B300-FW12-1P20 o EQUIVALENTE.

TIPO 12. Luminaria de aplicar construida en inyeccién de aluminio. Lentes de proteccion de cristal templado.
Tornilleria de acero inoxidable. Juntas de cierre. Con doble emision de luz (bi-direccional). Fuente de luz LED.
Dos (2) Iamparas LED COB 7 W (base ceramica) - Tension: 220 V - Flujo luminoso minimo: 600 Im. Temperatura
del color: 3000 K (calida). Apertura 25°. Conector GU10. MACROLED CPS-DP-GU10-23 o EQUIVALENTE.
Medidas aproximadas: h: 240 mm - A: 110 mm. LUCCIOLA WING | O EQUIVALENTE..

TIPO 13 - 10W. Proyector apto interior y exterior. Construido en aluminio inyectado. Difusor de vidrio esmerilado
Terminacion: pintura en polvo poliéster. LED de Potencia: 10 W - Temperatura del color: 3000 K. (blanco célido).
Flujo luminoso minimo: 800 Im. OSRAM LEDVANCE FLOODLIGHT 10W o equivalente. ORIENTADO HACIA LA
CUBIERTA (luz indirecta)

TIPO 13 - 30W. Proyector apto interior y exterior. Construido en aluminio inyectado. Difusor de vidrio esmerilado
Terminacion: pintura en polvo poliéster. LED de Potencia: 30 W - Temperatura del color: 3000 K. (blanco calido).
Flujo luminoso minimo: 1800 Im. OSRAM LEDVANCE FLOODLIGHT 30W o equivalente. MONTADO SOBRE
TORRE-TANQUE a 5 metros de altura. Tendido de cafios DAISA H°G® con cajas de aluminio. Maniobra
automatica desde TSB (tablero de bombeo).

TIPO 14. Display sefialético fuente de iluminacion LED de alta luminosidad. Intensidad 4 cd, bateria sellada Ni-Cd.
Autonomia minima 3 horas. Leyendas : SE Salida de Emergencia y SALIDA segun corresponda.

TIPO 15. E-LED - Luminaria auténoma de emergencia de 60 LEDs de alto brillo. Flujo luminoso: 90 Im. Equipada
con bateria de 6V - 4,2 Ah recargable para una automonia minima de 12 hs. Atomlux 2020 LED. Se instalara en
tomacorrientes a 2,40 m NPT (prever TC para su instalacion).

EM : Luminaria equipada con kit de emergencia. Sistema auténomo permanente. Gammasonic EBM. Con bateria
de litio incorporada. Autonomia minima: 1,5 horas.

Alarma luminosa y sonora en dintel de la puerta del bafio de discapacitados. Accionada por cordon a 20 cm NPT.
Maniobra con retencién de la llamada y boton de anulacion de llamada en caja cuadrada 10x10.

Extractor de aire centrifugo. Q: 3000 m3/h - Pe: 30 mmca (300 Pa). Construidos en chapa SAE 1010 con
recubrimiento base de antioéxido. Provistos de turbina autolimpiante acopladas directamente motor eléctrico.
Descarga vertical del aire. Motor eléctrico 100% blindado con proteccién IP 55. Potencia: 1,5 HP (1.100 W)
Referencia: Gatti UH400

Anafe eléctrico Vitroceramico. Dos zonas de calentamiento. Potencia total: 3000 W. ATMA, DOM o
equivalente.

HELADERA CON FREEZER NO FROST. Capacidad 325 litros. Volumen Freezer 110 Its o mayor. Anaquel en
puerta del freezer. Eficiencia energética A. GAFA MODELO HGF 377A o equivalente.

SMART TV LED. Video : 65 pulgadas. Resolucién Ultra HD 3840x2160. Conectividad con PC, tablet o
smartphone (android y Iphone). Camara integrada. Conectividad Wi Fi y Ethernet. Marca reconocida: SAMSUNG,
SONY, PHILIPS, S/PETP. Montado en soporte TV plana movil triple brazo. Apto para TV de 65”. Para TV
hasta 35 Kg. Inclinacién hacia abajo: 15°. Giro lateral 90° (derecha-izquierda). Compatible con VESA 20x20,
30x30, 40x20 y 40x40

RACK de DATOS

Rack de 19" x 45 U x 600 mm. (Gabitel o equivalente) con puerta cristal. Dentro del rack se instalaran los activos:
- 1 (un) switches 10/100/1000 giga 24 bocas

- 1 (una) Central telefonica 3 lineas x 8 internos

- 1 UPS doble conversidn, rackeable, potencia: 3000 KVA / 2700 W - 5 minutos de autonomia a 50% de la carga.

- Incluye patcheras, reflejo telefonia, canal de tensién (5 tomas soportador por la UPS), ordenadores de cables,
pacht-cords, etc.

Este Rack también contendra el switch de de video-vigilancia IP.

Router WIFI servicio de Internet conectado a modem proveedor. Tp-link Tl-wr940n, 450mbps, 3 Antenas s/PETP

Extensor-Repetidor WIFI. TP-link Wa850 Re o equivalente.

Maniobra superficial. 1, 2 y 3 punto de luz. Ordenes de encendido indicados con una letra mintscula y un nimero.
Médulos Schneider RODA BLANCA (WDA51001). Completo con bastidor, tapa, etc. Altura de instalacion : 1,30 m
NPT; salvo indicacion en sentido contrario.

PUESTO DE TRABAJO EN PARED

1 Caja cuadrada 10x10 con

4 Tomacorrientes universal 220V / 10 A con toma a tierra. Schneider RODA (WDA54061)

1 Caja rectangular con

2 mddulo RJ45 - CAT 6 - segun Norma EIA/TIA 658 - Schneider Roda - WDA54441.

ALTURA 0,60 NPT

Los tomacorrientes indicados con la letra "U" se conectaran a la UPS y seran de color rojo - Schneider RODA
WDA54051.

Maniobra superficial. 1 punto de luz y tomacorriente. Ordenes de encendido indicados con una letra miniscula y
un namero. Schneider RODA BLANCA (WDA51001+ WDA54061). Completo con bastidor, tapa, etc. Altura de
instalacion : 1,30 m NPT; salvo indicacion en sentido contrario.

Tomacorrientes DOBLE universal 220V / 10 A con toma a tierra. Schneider RODA BLANCO (WDA54061).
Completo con bastidor y tapa. Altura de instalacién : 0,30 m NPT; salvo indicacién en sentido contrario.

Tomacorriente 220V / 20 A con toma a tierra. Schneider RODA BLANCO (WDA54051). Completo con bastidor, tapa,
etc. Altura Instalacion segun indicacion en planta.

ZI Tablero seccional embutido con frente, puerta, bandeja y rieles DIN.
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OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:
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