
CT

SWITCH DATOS

MONITOR

LED 40"

HDMI

MULTIPAR

TELEFÓNICO

4 PARES

CABLE

MODEM

UTP CAT6

A PUESTOS

DE TRABAJO

PATCHERA CAT5e

PATCHERA CAT6

24 PUERTOS

UTP CAT6

ACOMETIDA

TELEFÓNICA

ACOMETIDA

CABLE VIDEO

TV E INTERNET

COAXIL

SPLITTER

MURAL 19" - 45U - 600 mm

CÁMARAS IP - POE - UTP CATEGORIA 5e

NVR - 16 CANALES

DIAGRAMA EN BLOQUE CABLEADO CORRIENTES DÉBILES

TELEFONO KX-T7735PORTERO KX-T30865

SMARTLED 65"

MULTIPAR

TELEFÓNICO 8 PARES

UPS - 3KVA

ROUTER

UPS - 500 VA

ALIMENTADOR 220V

UPS desde TSA 2x4+PE

BATERIA

ADICIONAL

SALIDAS UPS 220V

C1 y C2 : PUESTOS DE TRABAJO

INDICADOS CON LA LETRA "U"

C3 : CANAL DE TENSIÓN DEL RACK

(router, switches, central telefónica)

C2C1 C3

LAN WAN

UTP CAT6

CENTRAL TELEFONICA

KX-TES824

UTP CAT6

A PUESTOS

DE TRABAJO
PATCHERA CAT6

24 PUERTOS

SWITCH CAMARAS

DOMOS PTZ IP

JOYSTICK

KEYBOARD

FTP CAT5e

FTP CAT6 (CÁMARAS) CONECTADO A PUERTO GIGA

UPS - 500 VA

BATERIA

ADICIONAL

TV EN SALA DE

EXPOSICIONES

Y GUIAS

GUARDIA DE INGRESO

EDIFICIO E1 (ADMINISTRACIÓN)

FTP CAT6 (DATOS)

FTP CAT6 (TELÉFONO)

2 RJ 45

U: 12 V

Capacidad:  75 Ahr

ciclo profundo

U: 12 V

Capacidad:  75 Ahr

ciclo profundo

COAXIL

PUESTO DE TRABAJO

EN GUARDIA

c6

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 1 conformada por:
Cámara IP mini-domo fijo, 2 MP (1920x1080 a 25 fps), IR (30 m),
PoE, IP67, ONVIF 2.4 compatible. Conectada a jack RJ45 CAT 5e
en base soporte propietario  Cableada con cable UTP CAT5e
hasta Switch PoE de video en Rack local de administración e
informes.

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 2 conformada por:
Cámara IP tipo bullet, 2 MP (1920x1080 a 25 fps), IR (30 m), PoE,
IP67, ONVIF 2.4 compatible.  Conectada a jack RJ45 CAT 5e en
base soporte propietario. Cableada con cable UTP CAT5e hasta
Switch PoE de video en Rack local de administración e informes.

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 3 conformada por:
Cámara domo IP, PTZ, 2 MP (1920x1080 a 30 fps), IR (100 m),
IP66, ONVIF compatible. Conectado a Switch en edificio E1 con
cable FTP (mallado). Malla puesta a tierra. Alimentación desde
caja tomada en la columna de iluminación. Maniobra desde
keyboard-joystick en la guardia.

ESQUEMA CABLEADO C. DÉBILES

03 08 18

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: ESCALA:

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos

S/E

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

PLANO Nº

IE04 08
MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100
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EDIFICIO 01
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