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Termotanque solar Hissuma modelo SD-G2-360.

válvula mezcladora termostática temperatura regulada de salida 43,5° C.

Kit eléctrico de acero inoxidable. Resistencia eléctrica 2 KW.

superficie de captación solar 4,50 m2 en 36 tubos colectores cada uno.

capacidad tanque de reserva 360 l.

barra de magnesio.

termostato regulación temperatura 60° C.

2 venteos en tanque de 360 l. C PP Ramdom ø 19 por sobre colector Tanque de Reserva. 

colector distribución Agua Caliente C PP ø 25 

aislación completa cañería distribución Agua Fría y Agua Caliente 

entrada de Agua Fría C PP ø 25 

LLP ø 25 entrada de Agua Fría

salida de Agua Caliente C PP ø 25 

LLP ø 25 salida Agua Caliente

VR entrada de Agua Fría

tubo de espuma de polietileno con revestimiento foil de aluminio apto para intemperie
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Termotanque solar Hissuma modelo SD-G2-360.

válvula mezcladora termostática temperatura regulada de salida 43,5° C.

Kit eléctrico de acero inoxidable. Resistencia eléctrica 2 KW.

superficie de captación solar 4,50 m2 en 36 tubos colectores cada uno.

capacidad tanque de reserva 360 l.

barra de magnesio.

termostato regulación temperatura 60° C.

2 venteos en tanque de 360 l. C PP Ramdom ø 19 por sobre colector Tanque de Reserva. 

colector distribución Agua Caliente C PP ø 25 

aislación completa cañería distribución Agua Fría y Agua Caliente 

entrada de Agua Fría C PP ø 25 

LLP ø 25 entrada de Agua Fría

salida de Agua Caliente C PP ø 25 

LLP ø 25 salida Agua Caliente

VR entrada de Agua Fría

tubo de espuma de polietileno con revestimiento foil de aluminio apto para intemperie
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