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TSA

TABLERO EN ADMINISTRACION

RSTN - PE

STX 4x10+PE (DESDE TGD)
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C 2x25

4500

K60

PEINE

RN

PEINE

C 2x16

4500

K60

C 2x25

4500

K60

RN

BOMBAS DE ELEVACIÓN

ELECTROBOMBAS CENTRIFUGAS

CZERWENY ZETA 3T

MOTOR TRIFASICO 1 CV

ASPIRACION 1"  -  DESCARGA 1"

SELECTOR DE

TRES

POSICIONES

TPR 3x2,5+PE

0

N

M A

C 1x6

6000

SELECTOR

FLOTANTE

TANQUES

CISTERNAS

FLOTANTE

TANQUES

RESERVA

NORMAL

CERRADO

(ABRE POR

FALTA DE AGUA)

NORMAL

ABIERTO

(CIERRA POR

DEMANDA)

CONTACTOR AC3

SCHNEIDER LC1K06

BOBINA 24 V

N

TRAFO 220/24 V - 100 VA

CONTACTOR AC3

SCHNEIDER LC1K06

BOBINA 24 V

STX 3x25+16+PE (16) DESDE TGD

peine de conexion (RSTN)

TSB

TABLERO DE BOMBAS Y VRV

RSTN

GUARDAMOTOR AC3 1,1 KW

SCHNEIDER GV2ME08

REGULACION 2,5 / 4 A

4x25

IΔn = 30 mA

Clase AC - Ref. 16251

BC1 BC2

TPR 3x2,5+PE

SECCIONADOR

INTERPACT INS63

In : 3x80 A

S
T

X
 
4
X

6

D 4x32

6000

UNIDAD

EXTERIOR

A.A.VRV

12 HP

4x40

IΔn = 300 mA

Clase AC - K60

RSTN

S
T

X
 
4
X

1
0

D 4x40

6000

UNIDAD

EXTERIOR

A.A.VRV

14 HP

4x40

IΔn = 300 mA

Clase AC - K60

RSTN

SECCIONADOR

INTERPACT INS40

In : 3x40 A

C 4x20

6000

C60N

PAT

Jabalina cuproférrica

1500 x 1/2" (L1415)

en caja de inspección

fundición 15x15

(Genrod Ci2) tomada

con mordaza.

EQUIPOTENCIAR CON

PAT GENERAL

TN

UPS 3000VA
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2x40

IΔn=30 mA

Clase AC

C 2x25

4500

K60

SN

2x40

IΔn=30 mA

Clase AC

PEINE

C 2x16
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K60
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TSA1

OFICINA GUIAS Y EXPOSICIONES

R-N-PE

C1 : Tomacorrientes uso general

C2 : Iluminación uso general

C3 : Puestos de trabajo (computadoras)

C4 : Unidades interiores VRV
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C 2x10
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peine de conexión

2x25A

IΔn = 30 mA

Clase AC
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TSA2

CIRCULACION  Y OFICINAS

R||-N-PE

C1 : Tomacorrientes uso general OFICINAS

C2 : Iluminación uso general OFICINAS

C3 : Tomacorrientes uso general SANITARIOS Y CIRCULACIÓN

C4 : Iluminación uso general  SANITARIOS Y CIRCULACIÓN

C5 : Puestos de trabajo (computadoras)

C6 : Unidades interiores VRV
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peine de conexión

2x25A

IΔn = 30 mA

Clase AC
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PAT CONECTADA A

ATERRIZAMIENTO

DEL PARARRAYOS

EQUIPOTENCIADA

CON PAT GENERAL
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C1 : Tomacorrientes uso general OFICINAS FRENTE

C2 : Iluminación uso general OFICINAS FENTE

C3 : Tomacorrientes uso general ENFERMERIA - HALL - CIRCULACIONES - ARCHIVO

C4 : Iluminación uso general ENFERMERIA - HALL - CIRCULACIONES - ARCHIVO

C5 : Tomacorrientes uso general ARCHIVO

C6 :  Iluminación uso general ARCHIVO

C7 : Puestos de trabajo (computadoras)

C8 : Unidades interiores VRV

C9 : Anafe enfermería
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Pararrayos

Clase II-III

Imax: 8 KA

Up : 1,2 KV

2x40

IΔn=30 mA

Super Inmunizado

SN

C 4x20

6000

C60N

Pararrayos

Clase II-III

Imax: 8 KA

Up : 1,2 KV

N

Contactor CT -

Schneider

con mando manual

2P - NA -  16A

SC

Sensor Crepuscular

2x25

IΔn = 30 mA

Clase AC
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PROYECTORES

ILUMINACION

TORRE

C 2x10
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K60

Interruptor-seccionador automático

Norma IEC 60947-2 cat. A - Ics = 100% Icu

Ue ≥ 230/400 V - Uimp ≥ 8 kV

Resistencia mec./eléc. 15000/4000 ciclos

Interruptor diferencial

Norma IEC 61008 ó 61009 p/ riel DIN

Ue ≥ 230/400 V - Inc ≥ 6000 A - ta ≤ 40 ms

Resistencia mec./eléc. 10000 ciclos

Interruptor termomagnético

Norma IEC 60898-1 ó IEC 60947-2 p/ riel DIN

Ue ≥ 230/400 V - Ics = 100% Icn = 75% Icu

Resistencia mec./eléc. 10000/20000 ciclos

Interruptor-seccionador manual

Norma IEC 60947-3 p/ riel DIN

Ue ≥ 500 V - Ui ≥ 690 V

Resistencia mec. sin carga 15000

operaciones

Seccionador fusible

Norma IEC 60947-3 c/ fusibles IEC 60269

Base y tapa-manija de material termoplástico

aislante, ignífugo y sin halógenos.

Indicador luminoso de tensión

Luz piloto circular, más base portafusible

seccionable montaje DIN, para fusible

cilíndrico tamaño 10x38

Descargador de sobretensiones

Norma IEC 61643-1 p/ riel DIN

Uc (1,5 · Uo) ≥ 255 V (I) ó 440/275 V (II y III)

Indicación visual de estado

Interruptor Termomagnético

en caja moldeada

Norma IEC 60947-1/2

Ics = 100% Icu

ESQUEMA ELÉCTRICO UNIFILAR TSA Y TSB

03 08 18

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: ESCALA:

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos

S/E

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

PLANO Nº

IE04 07
MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

02
EDIFICIO 01
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