
DETALLE 01

Refuerzo Fundación Muro Nuevo

E s c a l a  1 : 2 5

+ 0,05

N.P.T.Interior

+ 5,06

+ 2,45

+ 2,15

MURO INTERIOR

NUEVO 0.15 M.

Ladrillo hueco 12X18X33

cm. Extracción de

revestimiento existente y

picado de revoque hasta

llegar al ladrillo. Posterior

ejecución de jaharro

reforzado bajo nuevo

revestimiento:

Porcelanato formato

60x60cm, color Fendi

tipo ILVA, línea Augustus

piedra o similar.

CIELORRASO.

Placa cementicia suspendida

tipo Superboard o similar,

formato 244x122, e= 6mm con

buña perimetral "z" de 2 x 2

cm. Terminación 3 manos de

pintura latex color blanco

satinado.

CAPA AISLADORA

CONTRAPISO

de H° Pobre.

PISO .

Porcelanato formato

60x60 cm, color Fendi

tipo ILVA línea Augustus

piedra o similar.

VIGA DE ENCADENADO

INFERIOR. (15x25)

Armadura 4 Ø 12

Estribos 1 Ø 6 c/15 cm

PILOTÍN (Ø20 cm).

Armadura 3 Ø 12

Estribos 1 Ø 4.2 c/12 cm

CUBIERTA . Chapa

acanalada de Hierro

N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre

estructura metálica.

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

CABRIADA

EXISTENTE

TORNILLOS

AUTOPERFORANTES

DINTEL.

Bloque cerámico 12x18x33 cm.

CIELORRASO.

Suspendido de roca

de yeso esp.: 9,5

mm con buña

perimetral "z" de 2 x

2 cm.

KITCHEN

S2 C2

16

BAÑO

ADMINISTRACIÓN

S2 C2

15

CIRCULACIÓN

DETALLE 10

+ 0,05

N.P.T.Interior

CUBIERTA . Chapa

acanalada de Hierro

N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre

estructura metálica.

MURO INTERIOR

NUEVO 0.10 M.

Ladrillo hueco 8X18X33

cm. Revoque interior:

fratasado + Enduido

Plástico. Terminación

Pintura 3 manos de

latex interior blanco

satinado lavable.

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

+ 5,06

CIELORRASO.

Suspendido de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

DETALLE 02

Refuerzo Fundación Muro Nuevo

E s c a l a  1 : 2 5

PAÑO FIJO.

De aluminio anodizado

tipo ALUAR, línea

MODENA 2  o similar-

DVH 3+3

CONTRAPISO

de H° Pobre.

PISO . Porcelanato

formato 60x60 cm,

color gris

tipo CERRO NEGRO

línea Life Natural o

similar.

VIGA DE ENCADENADO

INFERIOR. (15x25)

Armadura 4 Ø 12

Estribos 1 Ø 6 c/15 cm

PILOTÍN (Ø20 cm).

Armadura 3 Ø 12

Estribos 1 Ø 4.2 c/12 cm

CABRIADA

EXISTENTE

TORNILLOS

AUTOPERFORANTES

DINTEL

Bloque cerámico 8 x18x33 cm.

+ 2,45

+ 2,15

+ 2,55

ENFERMERÍA

S3 C1

09

CIRCULACIÓN

DETALLE 10

+ 0,05

N.P.T.Interior

CAPA AISLADORA

CUBIERTA . Chapa

acanalada de Hierro

N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre

estructura metálica.

TORNILLO

AUTOPERFORANTE

MURO INTERIOR

NUEVO 0.10 M.

Ladrillo hueco 8X18X33

cm. Revoque interior:

fratasado + Enduido

Plástico. Terminación

Pintura 3 manos de

latex interior blanco

satinado lavable.

DINTEL METÁLICO

2 IPN 160x74x6,3

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

+ 2,85 h dintel.

+ 5,06

REFUERZO

CABRIADA

Refuerzo Cordón

Inferior:

1 Tirante de Madera

Semi-dura 3x8" a

cada lado.

3 barillas roscadas 

3

4

"

con arandela y tuerca

en cada Nudo

existente.

CABRIADA

EXISTENTE

DETALLE 03 A

Refuerzo Cabriada Existente / Refuerzo

Fundación Muro Nuevo

E s c a l a  1 : 2 5

CONTRAPISO

de H° Pobre.

PISO . Porcelanato

formato 60x60 cm,

color gris

tipo CERRO NEGRO

línea Life Natural o

similar.

VIGA DE ENCADENADO

INFERIOR. (15x25)

Armadura 4 Ø 12

Estribos 1 Ø 6 c/15 cm

PILOTÍN (Ø20 cm).

Armadura 3 Ø 12

Estribos 1 Ø 4.2 c/12 cm

SALA DE

EXPOSICIONES

Y GUÍAS

S3 -

27

S3 -

26

OFICINA

GUÍAS

DETALLE 09

+ 0,05

N.P.T.Interior

MURO INTERIOR

NUEVO 0.10 M.

Ladrillo hueco 8X18X33

cm. Revoque interior:

fratasado + Enduido

Plástico. Terminacion

Pintura 3 manos de

latex interior blanco

satinado lavable.

DETALLE 04

Refuerzo Fundación Muro Nuevo

E s c a l a  1 : 2 5

CAPA AISLADORA

CONTRAPISO

de H° Pobre.

PISO . Porcelanato

formato 60x60 cm,

color gris

tipo CERRO NEGRO

línea Life Natural o

similar.

VIGA DE ENCADENADO

INFERIOR. (15x25)

Armadura 4 Ø 12

Estribos 1 Ø 6 c/15 cm

PILOTÍN (Ø20 cm).

Armadura 3 Ø 12

Estribos 1 Ø 4.2 c/12 cm

CUBIERTA .

Chapa acanalada

de Hierro N° 25

prepintada. Color

blanco.Sobre

estructura metálica.

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

CABRIADA

EXISTENTE

TORNILLOS

AUTOPERFORANTES

+ 0,05

N.P.T.Interior

+ 5,06

MUESTRA

FIJA

SALA DE

EXPOSICIONES

Y GUÍAS

S3 -

27

S3 -

25

REFUERZO CORDÓN

INFERIOR:

-1 Tirante de Madera

Semi-dura 3x8" a cada

lado.

-3 barillas roscadas 

3

4

"

con arandela y tuerca

en cada Nudo

existente.

DETALLE 10

+ 3,00 

PILOTIN  Pil 1 (Ø20 cm)

 3 Ø 12

Armadura 3 Ø 12

Estribos 1 Ø 6 c/12 cm

2 Ø 12

ArmaduraEstribos 1 Ø 6 c/15 cm

V Ei 1 (15x25)

VIGAS DE ENCADENADO INFERIOR

2
5

15

2
1

11

15 cm

DETALLE FUNDACIONES

E s c a l a  1 : 1 0

20

1

5

15

1
2

0

Estribos 1 Ø 6

c/12 cm

2 Ø 12

1.08

PA 04 

dt.Ap.

0.10

0,20

0,50

0
,
7

0

0
,
1
2

1
,
6
4

Pte. 2%

Losa de Hº Aº de 12 cm fratazada espesor

tapa sala bombas, con pendiente del 2 %.

 Armadura: 1 Ø 8 cada 13 cm de 3,60 mts y

armadura repartición 1 Ø 6 cada 25 cm de 1,60

mts de largo

Losa de Hº Aº de 12 cm fratazada espesor

tapa sala bombas, con pendiente del 2 %.

 Armadura: 1 Ø 8 cada 13 cm de 3,60 mts y

armadura repartición 1 Ø 6 cada 25 cm de 1,60

mts de largo

0,50
0,50

Zapata corrida (Zc 1)de Hº Aº de 20 cm espesor

 Armadura: 1 Ø 8 cada 15 cm de 0.45 mts y

armadura repartición 1 Ø 6 cada 15 cm

 Zc 1

 Zc 1
 Zc 1

 Zc 1

 Zc 1

 Zc 1

Piso de Hº Aº de 8 cm de espesor con malla

Piso de Hº Aº de 8

cm de espesor con

malla

Tabique (Tab 1) Hº Aº visto de 12 cm espesor

 Armadura: malla 1 Ø 8 cada 15 cm de ambas caras

 Tab 1

 Tab 1

 Tab 1

 Tab 1

 Tab 1

 Tab 1

+/- 0,00

+1.64

+0.60

+1.20

+1.23

-0.70

DETALLE B

Fundación Nicho Bombeo Protegido

E s c a l a  1 : 5 0

Zapata corrida (Zc 1)de

Hº Aº de 20 cm espesor

 Armadura: 1 Ø 8 cada

15 cm de 0.45 mts y

armadura repartición 1 Ø

6 cada 15 cm

02

02

VISTA NICHO BOMBEO PROTEGIDO

PLANTA NICHO BOMBEO PROTEGIDO

SECCIÓN 2-2 NICHO BOMBEO PROTEGIDO

Piso de Hº Aº de 8 cm

de espesor con malla

 Lf 1  Lf 1  Lf 1

 Vf 2

 
V

f
 
1

 Vf 2

 Tc 1  Tc 1

 Tc 1  Tc 1

 
V

f
 
1

 Vf 1  Vf 1

 Tc 1

 Tc 1

1
1
0

40 40

73

3
0

0

300

7340 75 40

3
5

 Lf 1

= Losa Fundación 1 de 35 cm

espesor con malla de hierro

superior 1Ø 10 (15x15 cm) y

malla de hierro inferior  1Ø 10

(15x15 cm)

 Tc 1
= Tronco de columna Hº Aº 40

x 40 cm con    8 Ø 12 y estribos

1 Ø 8 cada 12 cm

 Vf 1
= Viga Fundación 1 de 40 x 60

cm con 4 Ø 16 inferior  y 4 Ø 16

superior y estribos  1 Ø 8 cada

15 cm más   1 Ø 10 de piel en

cada lado

 Vf 2
= Viga Fundación 1 de 40 x 35

cm con 4 Ø 12 inferior  y 4 Ø 12

superior y estribos  1 Ø 8 cada

17 cm

Plaqueta embutida en TC1

para recibir Torre Tanque

Cota Fundación - 1.10 mts

OBS: todos los recubrimientos de armaduras serán de 3 cm

3
5

4
0

6
0

3
5

40

40

40

Cota Fundación - 1.10 mts

ESTRUCTURA DE FUNDACION DE TORRE DE TANQUE DE AGUA PRFV 10.000 Lts

 Vf 2

 Vf 1  Vf 1

 Tc 1

 Tc 1

 Lf 1  Lf 1  Lf 1

1
1

0

40 40

73 7340 75 40

3
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 60

Plaqueta embutida en TC1

para recibir Torre Tanque

Cota Fundación - 1.10 mts

 Lf 1

DETALLE A

ESTRUCTURA DE FUNDACION DE TORRE DE TANQUE DE AGUA

E s c a l a  1 : 5 0

Losa de Submuración: Piso de Hº Aº de 10 cm

de espesor con malla

con viga de borde de 10x20 con 4 Ø 6 y

estribos 1 Ø 6 cada 15 cm

Tabique (Tab 2) Hº Aº visto de 20 cm espesor

 Armadura: malla 1 Ø 8 cada 15 cm de ambas caras

Zapata corrida (Zc 2)de Hº Aº de 10 cm espesor

y 60 cm de ancho

 Armadura: 1 Ø 6 cada 15 cm de 0.45 mts y

armadura repartición 1 Ø 6 cada 15 cm

Viga banco de Hº Aº de 40 x 50 cm

 Armadura: 3 Ø 8 inferior  y 3 Ø 8 superior y 1 Ø 6 de

piel de cada lado, estribos 1 Ø 6 cada 20 cm

Ls 1

+/- 0,00

+0.60

-0.30

DETALLE C

Fundación Losa de Submuración Tanque Cisterna / Fundación Viga Banco H°A°

E s c a l a  1 : 2 5

-2.00

-2.20

Viga Banco: Zapata corrida (Zc 2)de Hº Aº de 10

cm espesor y 60 cm de ancho

 Armadura: 1 Ø 6 cada 15 cm de 0.45 mts y

armadura repartición 1 Ø 6 cada 15 cm

Viga Banco: Tabique (Tab 2) Hº Aº visto de 20 cm

espesor

 Armadura: malla 1 Ø 8 cada 15 cm de ambas caras

Losa de Submuración: Piso de Hº

Aº de 10 cm de espesor con malla

con viga de borde de 10x20 con 4 Ø

6 y  estribos 1 Ø 6 cada 15 cm

VISTA TANQUE CISTERNA / VIGA BANCO H°A°

PLANTA TANQUE CISTERNA / VIGA BANCO H°A°

2,50
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DETALLE 09

Estructura Techo de chapa - Edificio 01

E s c a l a  1 : 1 0

Chapa acanalada de Hierro N° 25

prepintada. Color blanco.

Correa H°G° 1 Perfil C 100x50x15x2.

Listón de madera separador 1

1

2

" x 1".

Entablonado de madera 1"x3" existente.

Tirante de madera 3"x4" existente.

Cordón superior Cabriada existente 3"x 5".

Membrana aluminizada de 5mm de

espesor tipo ISOLANT, línea TBA o

similar.

Membrana aluminizada de 5mm de

espesor tipo ISOLANT, línea TBA o

similar.

Planchuela 1 1/4" x 

1

8

" soldada a

correa.

Tornillo autoperfornate 3" para madera.

TORNILLOS AUTOPERFORANTES

8

0

1

2

1

6

2

8

1

4

4

2

CUBIERTA . Chapa acanalada de Hierro N° 25

prepintada. Color blanco.Sobre estructura metálica.

CORREAS

Correa H°G° 1 Perfil C 100x50x15x2.

TORNILLOS AUTOPERFORANTES

AISLACIÓN

Membrana aluminizada de 5mm de espesor tipo

ISOLANT, lÍnea TBA o similar.

Listón de madera separador 1

1

2

" x 1".

Tornillo autoperfornate 3" para madera.

Planchuela 1 1/4" x 

1

8

" soldada a correa.

Entablonado de madera 1"x3" existente.

Tirante de madera 3"x4" existente.

Cordón superior Cabriada existente 3"x 5".

AISLACIÓN

Membrana aluminizada de 5mm de espesor tipo

ISOLANT, línea TBA o similar.

DETALLE 10

Estructura Techo de chapa - Edificio 01

E s c a l a  1 : 1 0

COMPLEJO TURISMO SOCIAL
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PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2
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