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REFERENCIAS

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 1 conformada por:
Cámara IP domo fijo, 2 MP (1920x1080 a 25 fps), IR (30 m), PoE, IP67, ONVIF
compatible. Conectada a jack RJ45 CAT 5e en base soporte propietario  Cableada con
cable UTP CAT5e hasta Switch PoE de video en Rack local de administración e
informes.

Deshumidificador Capacidad : 20 lts/24 hs - Potencia aprox. 360 W.

XX KW
Unidad Interior Frio/Calor VRF
Capacidad Nominal (TBH: 19 ºC; TBS: 27 ºC; TBSe: 35 ºC): INDICADA EN PLANTA
DE DISTRIBUCIÓN
Tipo Cassette con bomba de drenaje de condensado.

12 HP

Unidad Exterior VRF - 12 HP
Capacidad Nominal Frío : 33 KW
TBH: 19 ºC; TBS: 27 ºC; TBSe: 35 ºC
Capacidad Nominal Calor : 37 KW

14 HP

Unidad Exterior VRF - 14 HP
Capacidad Nominal Frío : 40 KW
19 ºC; TBS: 27 ºC; TBSe: 35 ºC
Capacidad Nominal Calor : 45 KW

XX KW

Unidad Interior Frio/Calor VRF
Capacidad Nominal (TBH: 19 ºC; TBS: 27 ºC; TBSe: 35 ºC): INDICADA EN PLANTA
DE DISTRIBUCIÓN
Tipo Hi-Wall

4

2

PUESTO DE TRABAJO EN PARED
1 Caja cuadrada 10x10 con
4 Tomacorrientes universal 220V / 10 A con toma a tierra. Schneider RODA
(WDA54061)
1 Caja rectangular con
2 módulo RJ45 - CAT 6 - según Norma EIA/TIA 658 - Schneider Roda - WDA54441.
ALTURA 0,60 NPT
Los tomacorrientes indicados con la letra "U" se conectarán a la UPS y serán de color
rojo -  Schneider RODA WDA54051.

4U

2

Área correspondiente al tablero TSA

Área correspondiente al tablero TSA-1

Área correspondiente al tablero TSA-2

Deshumidificador Capacidad : 20 lts/24 hs - Potencia aprox. 360 W.

R

RACK de DATOS

Rack de 19" x 45 U x 600 mm. (Gabitel o equivalente) con puerta cristal. Dentro del
rack se instalarán los activos:
- 1 (un) switches 10/100/1000 giga 24 bocas
- 1 (una) Central telefónica 3 lineas x 8 internos
- 1 UPS doble conversión, rackeable, potencia: 3000 KVA / 2700 W - 5 minutos de
autonomía a 50% de la carga.
- Incluye patcheras, reflejo telefonía, canal de tensión (5 tomas soportador por la UPS),
ordenadores de cables, pacht-cords, etc.

Extensor-Repetidor WIFI. TP-link Wa850 Re o equivalente s/PETP

RO

Router WIFI servicio de Internet conectado a modem proveedor.Tp-link Tl-wr940n,
450mbps, 3 Antenas o equivalente s/PETP

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 1 conformada por:
Cámara IP tipo bullet, 2 MP (1920x1080 a 25 fps), IR (30 m), PoE, IP67, ONVIF
compatible.  Conectada a jack RJ45 CAT 5e en base soporte propietario. Cableada
con cable UTP CAT5e hasta Switch PoE de video en Rack local de administración e
informes.
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COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: ESCALA:

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO:
UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos

1:50

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

PLANO Nº

IE04 06
MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100
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