
+ 0,05

N.P.T.Interior

CUBIERTA .

Chapa acanalada de

Hierro N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre

estructura metálica.

TORNILLO

AUTOPERFORANTE

DINTEL METÁLICO

2 IPN 160x74x6,3

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

+ 2,85 
h dintel.

+ 5,06

REFUERZO

CABRIADA

Refuerzo Cordón

Inferior:

1 Tirante de Madera

Semi-dura 3x8" a

cada lado.

3 barillas roscadas 

3

4

"

con arandela y tuerca

en cada Nudo

existente.

DETALLE 03 B

Refuerzo Cabriada Existente

E s c a l a  1 : 2 5

CONTRAPISO

de H° Pobre.

PISO .

Porcelanato formato

60x60 cm, color gris

tipo CERRO NEGRO

línea Life Natural o

similar.

SALA DE

EXPOSICIONES

Y GUÍAS

S3 -

27

S3 -

26

OFICINA

GUÍAS

CABRIADA

EXISTENTE

DETALLE 09

+ 0,05

N.P.T.Interior

CUBIERTA . Chapa

acanalada de Hierro

N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre

estructura metálica.

TORNILLO

AUTOPERFORANTE

DINTEL METÁLICO

2 IPN 160x74x6,3

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

+ 2,85 
h dintel.

+ 5,06

CIELORRASO.

Suspendido de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

DETALLE 05

Dintel Refuerzo Apertura de Vano

E s c a l a  1 : 2 5

PISO . Porcelanato

formato 60x60 cm,

color gris

tipo CERRO NEGRO

línea Life Natural o

similar.

CAJÓN PORTA-ROLLO

CORRIDO.

Placa suspendida de roca

de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

+ 2,45 

+ 2,15 
h dintel.

CIRCULACIÓN

FOYER

S3 -

24

DINTEL.

Placa Suspendida de roca

de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

DETALLE 09

+ 0,05

N.P.T.Interior

CUBIERTA . Chapa

acanalada de Hierro

N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre

estructura metálica.

MURO INTERIOR

EXISTENTE 0.10 M.

Aplicación de Enduido

Plástico. Terminación

Pintura 3 manos de

latex interior blanco

satinado lavable.

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

+ 5,06

CIELORRASO.

Suspendido de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

DETALLE 06

Dintel de Refuerzo Apertura de Vano

E s c a l a  1 : 2 5

PAÑO FIJO.

De aluminio anodizado

tipo ALUAR, línea

MODENA 2 - DVH 3+3

CONTRAPISO

de H° Pobre.

PISO . Porcelanato

formato 60x60 cm,

color gris

tipo CERRO NEGRO

línea Life Natural o

similar.

DINTEL.

IPN 100x50x4.5

CABRIADA

EXISTENTE

TORNILLOS

AUTOPERFORANTES

+ 2,85 
h dintel.

DINTEL METÁLICO

2 IPN 160x74x6,3

OFICINA ARCHIVO

S3 C1

03

CIRCULACIÓN

DETALLE 10

+ 2,15 
h dintel.

+ 2,55

+ 2,45

h dintel.

+ 0,05

N.P.T.Interior

CIELORRASO.

Suspendido de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

DETALLE 07

Dintel de Refuerzo Apertura de Vano

E s c a l a  1 : 2 5

CONTRAPISO

de H° Pobre.

PISO . Porcelanato

formato 60x60 cm,

color gris

tipo CERRO NEGRO

línea Life Natural o

similar.

+ 2,85 

CUBIERTA . Chapa

acanalada de Hierro

N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre

estructura metálica.

TORNILLO

AUTOPERFORANTE

DINTEL METÁLICO

2 IPN 160x74x6,3

CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CORREAS METÁLICAS.

PEC 100x50x15x2

+ 5,06

+ 2,77

ARCHIVO

S3 C1

05

ARCHIVO

S3 C1

05

DETALLE 09

1
2

2
8

1
6

1
5

100

4
3

DETALLE 09

Estructura Techo de chapa - Edificio 01

E s c a l a  1 : 1 0

Chapa acanalada de Hierro N° 25

prepintada. Color blanco.

Correa H°G° 1 Perfil C 100x50x15x2.

Listón de madera separador 1

1

2

" x 1".

Entablonado de madera 1"x3" existente.

Tirante de madera 3"x4" existente.

Cordón superior Cabriada existente 3"x 5".

Membrana aluminizada de 5mm de

espesor tipo ISOLANT, línea TBA o

similar.

Membrana aluminizada de 5mm de

espesor tipo ISOLANT, línea TBA o

similar.

Planchuela 1 1/4" x 

1

8

" soldada a

correa.

Tornillo autoperfornate 3" para madera.

TORNILLOS AUTOPERFORANTES

8

0

1

2

1

6

2

8

1

4

4

2

CUBIERTA . Chapa acanalada de Hierro N° 25

prepintada. Color blanco.Sobre estructura metálica.

CORREAS

Correa H°G° 1 Perfil C 100x50x15x2.

TORNILLOS AUTOPERFORANTES

AISLACIÓN

Membrana aluminizada de 5mm de espesor tipo

ISOLANT, lÍnea TBA o similar.

Listón de madera separador 1

1

2

" x 1".

Tornillo autoperfornate 3" para madera.

Planchuela 1 1/4" x 

1

8

" soldada a correa.

Entablonado de madera 1"x3" existente.

Tirante de madera 3"x4" existente.

Cordón superior Cabriada existente 3"x 5".

AISLACIÓN

Membrana aluminizada de 5mm de espesor tipo

ISOLANT, línea TBA o similar.

DETALLE 10

Estructura Techo de chapa - Edificio 01

E s c a l a  1 : 1 0

DETALLE 08

Refuerzo Cabriada existente - Edificio 01

E s c a l a  1 : 2 5

Refuerzo Cordón Inferior:

1 Tirante de Madera

Semi-dura 3x8" a cada lado.

3 barillas roscadas 

3

4

" con

arandela y tuerca en cada

Nudo existente.

1
1

Cabriada Existente.

Refuerzo Cordón Inferior:

1 Tirante de Madera Semi-dura

3x8" a cada lado.

3 barillas roscadas 

3

4

" con

arandela y tuerca en cada Nudo

existente.

Taco separador de Madera 2x5".

Diagonal cabriada existente 3x4".

Puntales verticales cabriada

existente 2x5".

Puntal vertical cabriada existente

3x6".

Cordón inferior cabriada existente

3x5".

Cordón superior cabriada existente

3x5".

CORTE 1-1

Refuerzo Cabriada existente - Edificio 01

E s c a l a  1 : 2 5

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: EDIFICIO 01 - ESTRUCTURA / DETALLES ESCALA:

1:25 /1:10

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno.

PLANO Nº

E02FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

04

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:
 RN168 80, Paraná, Entre Ríos

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

03 10 18

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

02
EDIFICIO 01
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