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Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 1 conformada por:
Céamara IP mini-domo fijo, 2 MP (1920x1080 a 25 fps), IR (30 m),
PoE, IP67, ONVIF 2.4 compatible. Conectada a jack RJ45 CAT 5e
en base soporte propietario Cableada con cable UTP CAT5e
hasta Switch PoE de video en Rack local de administracion e
informes.

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 2 conformada por:
Cémara IP tipo bullet, 2 MP (1920x1080 a 25 fps), IR (30 m), PoE,
IP67, ONVIF 2.4 compatible. Conectada a jack RJ45 CAT 5e en
base soporte propietario. Cableada con cable UTP CAT5e hasta
Switch PoE de video en Rack local de administracion e informes.

Boca de Video-Vigilancia (CCTV) TIPO 3 conformada por:

Camara domo IP, PTZ, 2 MP (1920x1080 a 30 fps), IR (100 m),
IP66, ONVIF compatible. Conectado a Switch en edificio E1 con
cable FTP (mallado). Malla puesta a tierra. Alimentacion desde
caja tomada en la columna de iluminacién. Maniobra desde
keyboard-joystick en la guardia.

GUARDIA DE INGRESO

EDIFICIO E1 (ADMINISTRACION)

ACOMETIDA ACOMETIDA
. CABLE VIDEO TV EN SALA DE
‘ TELEFONICA TV E INTERNET EXPOSICIONES
Y GUIAS
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INDICADOS CON LA LETRA "U"
C3: CANAL DE TENSION DEL RACK
(router, switches, central telefonica)
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DIAGRAMA EN BLOQUE CABLEADO CORRIENTES DEBILES

PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL

UBICACION: CABECERA SUR - PARANA

PROVINCIAS DE

TUNEL SUBFLUVIAL é\\ SANTA FF Y
COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL DIRECCION: RN168 80, Paran4, Entre Rios WHSMM' ENTRE RIOS
ETAPA:  PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2
‘CABALLERO | JURADO
1 FADU UNL
- woeemenss | EDIFICIO 01
PLANO: ESQUEMA CABLEADO C. DEBILES ESCALA: S/E LANON®
TROVATO, JOSE LUIS
Ingeniero en Construcciones
OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. ~ FECHA: 03 08 18 g e I E04
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