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CUBIERTA. Chapa mREREY
acanalada de Hierro ~
N° 25 prepintada.

Color blanco.Sobre
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PEC 100x50x15x2 , CABRIADA N DETALLE 09 ~ N DETALLE 09
CORREAS METALICAS. Refuerzo Cordon ~ - ~ 7
PEC 100x50x15x2 Inferior: S~ — = —
W 1 Tirante de Madera ~— = —— —_
7 Semi-dura 3x8" a
DETALLE 09 cada lado.
CABRIADA 3 barillas roscadas 3"
EXISTENTE _ con arandela y tuerca
- - en cada Nudo
existente.
DINTEL METALICO CABRIADA
21PN 160x74x6,3 DINTEL METALICO EXISTENTE
2 IPN 160x74x6,3
MURO INTERIOR
EXISTENTE 0.10 M.
Aplicacion de Enduido — o
Plastico. Terminacion N - L.
Pintura 3 manos de -— DINTEL METALICO =
latex interior blanco 2 IPN 160x74x6.3
<~ +2,85 hdintel. satinado lavable. L~ +2,85 hdintel. < +285 hdintel. ~+2,85 hdintel. ’
CIELORRASO. —= =
Suspendido de roca de +2,77
yeso esp.: 9,5 mm con
s ufia perimetral "z" de 2 x - -
+255 bufi imetral "z" de 2 I .é CIELORRASO.
2.cm. Suspendido de roca de DINTEL METALICO
~L-+245 = yeso esp.: 9,5 mm con ~ | +245 |
& : o 2 IPN 160x74x6,3
bufa perimetral "z" de 2 x CIELORRASO.
2cm. Suspendido de roca de
DINTEL. yeso esp.: 9,5 mm con
~L~*2,15 hdintel. IPN 100x50x4.5 <~ +2,15 hdintel. bufa perimetral "z" de 2 x
2cm.
DINTEL.
Placa Suspendida de roca
de yeso esp.: 9,5 mm con
bufa perimetral "z" de 2 x
- 2cm.
PANO FIJO.
IZ_)e aluminio apodizado CAJON PORTA-ROLLO
tipo ALUAR, linea CORRIDO.
MODENA 2 - DVH 3+3 Placa suspendida de roca
de yeso esp.: 9,5 mm con
IC bufa perimetral "z" de 2 x
% 2cm. ‘
CIRCULACION u CIRCULACION
1 sslct) s3) - 7 s3]
PISO. Porcelanato PI1SO. Porcelanato PISO. PI1SO. Porcelanato
formato 60x60 cm, formato 60x60 cm, Porcelanato formato formato 60x60 cm,
color gris color gris 60x60 cm, color gris color gris
. tipo CERRO NEGRO . tipo CERRO NEGRO . tipo CERRO NEGRO . tipo CERRO NEGRO
N.P.T.Interior linea Life Natural o N.P.T.Interior linea Life Natural o N.P.T.Interior linea Life Natural o N.P.T.Interior linea Life Natural o
\V+ 0,05 similar. \V+ 0,05 similar. \‘/+ 0,05 similar. \‘/+ 0,05 similar.
CONTRAPISO CONTRAPISO CONTRAPISO
de H° Pobre. de H° Pobre. de H° Pobre.

DETALLE 06
Dintel de Refuerzo Apertura de Vano

Escala

Cabriada Existente.

1:25

Refuerzo Cordén Inferior:
1 Tirante de Madera

Semi-dura 3x8" a cada lado.

DETALLE 07
Dintel de Refuerzo Apertura de Vano

Escala

T
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DETALLE 03 B
Refuerzo Cabriada Existente

Escal

a 1:25

3 barillas roscadas 3" con

arandela y tuerca en cada
Nudo existente.

T
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DETALLE 08

Refuerzo Cabriada existente - Edificio 01

Escala

1:25

CUBIERTA. Chapa acanalada de Hierro N° 25

——f

prepintada. Color blanco.Sobre estructura metalica.

TORNILLOS AUTOPERFORANTES

AISLACION

Membrana aluminizada de 5mm de espesor tipo
ISOLANT, linea TBA o similar.

Listén de madera separador 13" x 1".

CORREAS

Correa H°G"® 1 Perfil C 100x50x15x2.

AISLACION

Membrana aluminizada de 5mm de espesor tipo
ISOLANT, linea TBA o similar.

Tornillo autoperfornate 3" para madera.

Planchuela 1 1/4" x " soldada a correa.

Entablonado de madera 1"x3" existente.

Tirante de madera 3"x4" existente.

Cordén superior Cabriada existente 3"x 5".

DETALLE 10

Estructura Techo de chapa - Edificio 01

Escala 1:10
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TORNILLOS AUTOPERFORANTES

DETALLE 05

Dintel Refuerzo Apertura de Vano
Escala

1:25

Corddn superior cabriada existente

3x5".

Puntal vertical cabriada existente

3x6".

Puntales verticales cabriada

existente 2x5".

Diagonal cabriada existente 3x4".

Refuerzo Cordén Inferior:
1 Tirante de Madera Semi-dura

3x8" a cada lado.

i 772, 7
77

3n

3 barillas roscadas 3" con
arandela y tuerca en cada Nudo

existente.

Taco separador de Madera 2x5".

Cordén inferior cabriada existente

3x5".

CORTE 1-1
Refuerzo Cabriada existente - Edificio 01

Escala

Chapa acanalada de Hierro N° 25
prepintada. Color blanco.

Membrana aluminizada de 5mm de
espesor tipo ISOLANT, linea TBA o ‘
similar.

1:25

Correa H°G® 1 Perfil C 100x50x15x2. N T
Planchuela 1 1/4" x " soldada a o
correa.
Liston de madera separador 13" x 1". &
P z G A A A A U A A 4 e ot Ht,
©

Tornillo autoperfornate 3" para madera. N 3
Membrana aluminizada de 5mm de
espesor tipo ISOLANT, linea TBA o
similar. ©
Entablonado de madera 1"x3" existente.

100 )

Tirante de madera 3"x4" existente.

Corddn superior Cabriada existente 3"x 5",

DETALLE 09

Estructura Techo de chapa - Edificio 01

Escala 1:10
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EDIFICIO 01

ETAPA:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO:

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:
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