
TANQUE CISTERNA. Tanque tricapa de

2800 lts. apto para enterrar. Tipo Eternit o

similar.
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TORRE-TANQUE  (TRN-02-10).

Reticulada tipo Fimet o similar. 4 parantes

tubulares con reticulado de caños.

Fundacion de hormigon. Escalera exterior

con aros de proteccion.

TANQUE RESERVA (10.000 lts). De

PRFV. Con boca superior de hombre +

escalera de acceso interior de acero inox.

Tipo Fimet o similar.

BOMBEO PROTEGIDO -

Nicho de H°A°. Losa superior en inferior

e:10 cm, con acceso y ventilacion en caras

laterales.

Bancos perimetrales de H°A° in situ.

1
,
6
4

3,46 0,120,12

1.08

PA 04 
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0.10

A A

DETALLE 12

PLANTA TORRE-TANQUE  S/ 0.70 mts.

EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 50

+/- 0,00

+1.64

+0.60

TANQUE CISTERNA SOTERRADA.

Tanque tricapa de 2800 lts. apto para

enterrar. Tipo Eternit o similar.

Banco corrido de H°A° in situ.

Boca de acceso superior tanque cisterna.

Losa de H°A° de subpresion.

TORRE-TANQUE

(TRN-02-10). Reticulada tipo

Fimet o similar. 4 parantes

tubulares con reticulado de

caños. Fundacion de

hormigon. Escalera exterior

con aros de proteccion.

BOMBEO PROTEGIDO -

Nicho de H°A°. Losa

superior en inferior e:10 cm,

con acceso y ventilacion en

caras laterales.

Bancos perimetrales de H°A°

in situ.

Solado - Ancho variable segun sector.

Pavimento articulado intertrabado.

Adoquines rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.
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SECCIÓN A-A

EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 50

Banco de H°A°. Armadura según cálculo.
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Solado - Ancho variable segun sector.

Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigon.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

RDC Relleno de Densidad Controlada h: 10cm.

Manto de arena confinada. h= 4 cm

Bordillo premoldeado recto de contencion de

Hormigon.

Dimensiones: 8cm x 18cm x 180cm.

Terreno Natural

+/- 0,00

N.P.T.  Vereda

Nivel Terreno Natural

- 0,10

DETALLE 13 a

Banco de H°A°

E s c a l a  1 : 1 0

+ 0,60

Solado - Ancho variable según sector.

Pavimento articulado intertrabado.

Adoquines rectangulares de hormigón.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

DETALLE 13 b

Solado de Intertrabado

E s c a l a  1 : 1 0

RDC Relleno de Densidad Controlada h: 10cm.

Manto de arena confinada. h= 4 cm

Bordillo premoldeado

recto de contención

de Hormigón.

Dimensiones: 8cm x

18cm x 180cm.

Terreno Natural
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+ 0,05

N.P.T.  Interior

+/- 0,00

N.P.T.  Vereda

- 0,10

Nivel Terreno Natural

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: EDIFICIO 01 - DETALLE 12/13 PISOS ESCALA:

1:50/1:10

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno.

PLANO Nº

A01FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

07

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:
 RN168 80, Paraná, Entre Ríos

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

03 10 18

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

02
EDIFICIO 01
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