
P.F. P.F.P.F.

CORTE C-C

EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 50

+ 1,15

+/- 0,00

N.P.T.Vereda

+ 2,15

+ 3,00

+ 5,06

+ 0,05

2.15

VA01

dt.Ap.

1.15 2.15

PF03

dt.Ap.

0.05

P.F.

2.15

PA11

dt.Ap.

0.05 2.15

VA01

dt.Ap.

1.152.15

VA01

dt.Ap.

1.152.15

PF03

dt.Ap.

0.05 2.15

PF03

dt.Ap.

0.05

CENEFA. Plegado

de chapa de Hierro

N° 25 prepintado.

Color blanco.

CANALETA.

Chapa de

Hierro n° 25

prepintada.

Color blanco.

CUMBRERA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

ABERTURA.

Ventana de madera

de tres hojas con

cortina de enrollar de

aluminio color blanco

tipo Aluar SC Barrio o

similar.

ABERTURA.

Puerta placa de abrir

con marco de aluminio

anodizado tipo ALUAR,

línea MODENA 2 o

similar. Paño fijo de

aluminio anodizado tipo

ALUAR, línea MODENA

2 o similar - DVH 3+3.

CARGA.

 Muro existente

(0.20mts).

Aplicación de enduido

plástico. Terminación

Pintura 2 manos de

latex para exterior

color blanco.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral

de pavimento

articulado

intertrabado.

Adoquines

rectangulares de

hormigón.

Dimensiones: 6cm x

10cm x 20cm.

CANALETA.

Chapa de

Hierro n° 25

prepintada.

Color blanco.

2.15

VA01

dt.Ap.

1.15 2.15

VA01

dt.Ap.

1.15

ARCHIVO

S3 C1

05

2
,
7

7

CUMBRERA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

Cabriada de

madera

existente.

CIELORRASO: C1.

Cielorraso

suspendido de roca

de yeso esp.: 9,5

mm con buña

perimetral "z" de 2

x 2 cm.

ABERTURA.

Paño fijo de aluminio

anodizado tipo ALUAR,

línea MODENA 2 - DVH

3+3.

CIELORRASO: C1.

Cielorraso

suspendido de roca

de yeso esp.: 9,5

mm con buña

perimetral "z" de 2

x 2 cm.

CUMBRERA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

CENEFA.

Plegado de

chapa de Hierro

N° 25 prepintado.

Color blanco.

CHAPA PLEGADA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

CHAPA PLEGADA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

PISO INTERIOR /

ZÓCALO.

S3- Porcelanato

formato 60x60 cm,

color gris

tipo CERRO

NEGRO línea Life

Natural o similar.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE  (0.20mts).

Aplicación de enduido

plástico. Terminación

Pintura 2 manos de latex

para exterior color blanco.

CUBIERTA.

Chapa acanalada de

Hierro N° 25

prepintada. Color

blanco. Sobre correas

H°G° perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de madera

existente.

DETALLE 11

+ 1,15

+/- 0,00

N.P.T.Vereda

+ 2,15

+ 3,00

+ 5,06

+ 0,05

CORTE B-B

EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 50

2.15

VA01

dt.Ap.

1.152.15

VA01

dt.Ap.

1.152.15

VA01

dt.Ap.

1.152.15

VA01

dt.Ap.

1.15

CENEFA. Plegado

de chapa de Hierro

N° 25 prepintado.

Color blanco.

CUMBRERA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

CANALETA.

Chapa de

Hierro n° 25

prepintada.

Color blanco.

CANALETA.

Chapa de

Hierro n° 25

prepintada.

Color blanco.

CUMBRERA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

CENEFA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

2.15

VA02

dt.Ap.

1.15

MUESTRA

FIJA

S3 -

25

ABERTURA.

 Ventana de madera

de tres hojas con

cortina de enrollar de

aluminio color blanco

tipo Aluar SC Barrio o

similar.

ABERTURA.

Puerta de abrir de

aluminio color blanco tipo

ALUAR, línea MODENA 2

+ Barral Anti-pánico.

2.05

VA07

dt.Ap.

1.65 2.05

VA07

dt.Ap.

1.65 2.05

VA07

dt.Ap.

1.65

S3 -

27

SALA DE

EXPOSICIONES

Y GUÍAS

CHAPA PLEGADA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral de

pavimento articulado

intertrabado. Adoquines

rectangulares de

hormigón. Dimensiones:

6cm x 10cm x 20cm.

2.05

VA07

dt.Ap.

1.65 2.05

VA07

dt.Ap.

1.65 2.05

VA07

dt.Ap.

1.65

2.15

PE01

dt.Ap.

0.05

CUBIERTA.

Chapa acanalada

de Hierro N° 25

prepintada. Color

blanco. Sobre

correas H°G°

perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de

madera

existente.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE  (0.20mts).

Cara exterior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

exterior color blanco.

Cara interior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

interior blanco satinado

lavable.

PISO INTERIOR

/ ZÓCALO.

S3- Porcelanato

formato 60x60

cm, color gris

tipo CERRO

NEGRO línea

Life Natural o

similar.

CUBIERTA.

Chapa acanalada de

Hierro N° 25

prepintada. Color

blanco. Sobre correas

H°G° perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de madera

existente.

MURO INTERIOR

EXISTENTE

(0.10mts). Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura

2 manos de latex

para interior blanco

satinado lavable.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE  (0.20mts).

Cara exterior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

exterior color blanco.

Cara interior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

interior blanco satinado

lavable.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral de

pavimento articulado

intertrabado. Adoquines

rectangulares de

hormigón. Dimensiones:

6cm x 10cm x 20cm.

2
,
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0,25

DETALLE 11

+ 1,15

+/- 0,00 N.P.T.Vereda

+ 2,15

+ 3,00

+ 5,06

+ 0,05

CORTE A-A

EDIFICIO 01. COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 50

DEPÓSITO/

GUARDADO DE

BLANCOS 02

S3 C1

23

DEPÓSITO/

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

COMPLEJO SOCIAL

S3 C1

21

S3 -

26

OFICINA

GUÍAS

2.15

PA01

dt.Ap.

0.05

CUMBRERA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

CENEFA. Plegado

de chapa de Hierro

N° 25 prepintado.

Color blanco.

LIMAHOYA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

LIMAHOYA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

CENEFA. Plegado

de chapa de Hierro

N° 25 prepintado.

Color blanco.

CUMBRERA.

Plegado de chapa

de Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

CIELORRASO: C2.

Placa cementicia

suspendida tipo

Superboard o similar,

formato 244x122, e=

6mm con buña

perimetral "z" de 2 x

2 cm. Terminación 3

manos de pintura

latex color blanco

satinado.

REVESTIMIENTO.

Porcelanato

formato 60x60cm,

color Fendi tipo

ILVA, línea

Augustus piedra o

similar.

PISO INTERIOR:

S2. Porcelanato

formato 60x60cm,

color Fendi tipo

ILVA, línea

Augustus piedra o

similar.

2.15

VA01

dt.Ap.

1.15

2.15

PA01

dt.Ap.

0.05 2.15

PA01

dt.Ap.

0.05 2.15

PA10

dt.

0.05

Ap.

2.15

PA10

dt.

0.05

Ap.

2.15

VA02

dt.Ap.

1.15 2.15

VA02

dt.Ap.

1.15

SANITARIO

M°

S2 C2

13

SANITARIO

H°

S2 C2

17
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CIELORRASO: C1.

Cielorraso

suspendido de roca

de yeso esp.: 9,5

mm con buña

perimetral "z" de 2

x 2 cm.

CIELORRASO: C2.

Placa cementicia

suspendida tipo

Superboard o similar,

formato 244x122, e=

6mm con buña

perimetral "z" de 2 x

2 cm. Terminación 3

manos de pintura

latex color blanco

satinado.

DEPÓSITO/

GUARDADO DE

BLANCOS 01

S3 C1

19

MUESTRA

FIJA

S3 -

25

CHAPA PLEGADA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25

prepintado. Color

blanco.

MURO INTERIOR

EXISTENTE

(0.10mts). Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura

2 manos de latex

para interior blanco

satinado lavable.

MURO INTERIOR

EXISTENTE

(0.20mts). Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura

2 manos de latex

para interior blanco

satinado lavable.

PISO INTERIOR

/ ZÓCALO.

S3- Porcelanato

formato 60x60

cm, color gris

tipo CERRO

NEGRO línea

Life Natural o

similar.

MURO INTERIOR

EXISTENTE

(0.10mts). Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura

2 manos de latex

para interior blanco

satinado lavable.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE  (0.20mts).

Cara exterior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

exterior color blanco.

Cara interior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

interior blanco satinado

lavable.

PISO INTERIOR

/ ZÓCALO.

S3- Porcelanato

formato 60x60

cm, color gris

tipo CERRO

NEGRO línea

Life Natural o

similar.

PISO INTERIOR

/ ZÓCALO.

S3- Porcelanato

formato 60x60

cm, color gris

tipo CERRO

NEGRO línea

Life Natural o

similar.

MURO INTERIOR

EXISTENTE

(0.10mts). Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura

2 manos de latex

para interior blanco

satinado lavable.

CUBIERTA.

Chapa acanalada de

Hierro N° 25

prepintada. Color

blanco. Sobre correas

H°G° perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de madera

existente.

PISO INTERIOR

/ ZÓCALO.

S3- Porcelanato

formato 60x60

cm, color gris

tipo CERRO

NEGRO línea

Life Natural o

similar.

PISO INTERIOR

/ ZÓCALO.

S3- Porcelanato

formato 60x60

cm, color gris

tipo CERRO

NEGRO línea

Life Natural o

similar.

CUBIERTA.

Chapa acanalada

de Hierro N° 25

prepintada. Color

blanco. Sobre

correas H°G°

perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de

madera

existente.

MURO EXTERIOR

EXISTENTE  (0.20mts).

Cara exterior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

exterior color blanco.

Cara interior: Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura 2

manos de latex para

interior blanco satinado

lavable.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral de

pavimento articulado

intertrabado. Adoquines

rectangulares de

hormigón. Dimensiones:

6cm x 10cm x 20cm.

2
,
1
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0
,
5
3

0,25

MURO INTERIOR

EXISTENTE

(0.10mts). Aplicación

de enduido plástico.

Terminación Pintura

2 manos de latex

para interior blanco

satinado lavable.
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PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2
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1:50
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