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3
0

+2,15

+ 2,67

DETALLE F

Cajón Porta-rollo corrido.

E s c a l a  1 : 2 0

2
4
0

+ 2,45

CIELORRASO C1-

Placa suspendida de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con buña

perimetral "z" de 2 x 2 cm.

CAJÓN PORTA-ROLLO

CORRIDO.

Placa suspendida de roca

de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

2
1
0

+ 0,05

N.P.T.Interior

CABRIADA

EXISTENTE

25

4
0

CABRIADA

EXISTENTE

+2,15

+ 2,67

DETALLE D

Cajón Porta-rollo corrido.

E s c a l a  1 : 2 0

2
5
0

+ 2,55

CIELORRASO C1-

Placa suspendida de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con buña

perimetral "z" de 2 x 2 cm.

CAJÓN PORTA-ROLLO

CORRIDO.

Placa suspendida de roca

de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

+ 0,05

N.P.T.Interior

2
1
0

25
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0

+2,15

DETALLE E

Cajón Porta-rollo corrido.

E s c a l a  1 : 2 0

2
8
0

+ 2,85

CIELORRASO C1-

Placa suspendida de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con buña

perimetral "z" de 2 x 2 cm.

CAJÓN PORTA-ROLLO

CORRIDO.

Placa suspendida de roca

de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

2
1
0

+ 0,05

N.P.T.Interior

CABRIADA

EXISTENTE

25

2
1
0

6
2

CABRIADA

EXISTENTE

+2,15

+ 2,77

DETALLE C

Cajón Porta-rollo corrido.

E s c a l a  1 : 2 0

2
7
2

CIELORRASO C1-

Placa suspendida de roca de

yeso esp.: 9,5 mm con buña

perimetral "z" de 2 x 2 cm.

CAJÓN PORTA-ROLLO

CORRIDO.

Placa suspendida de roca

de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

DINTEL METÁLICO

2 IPN 160x74x6,3

+ 0,05

N.P.T.Interior

25

2
1
0

3
0

CAJÓN PORTA-ROLLO

CORRIDO.

Placa cementicia

suspendida tipo

Superboard o similar,

formato 244x122, e= 6mm

con buña perimetral "z"

de 2 x 2 cm. Terminación

3 manos de pintura latex

color blanco satinado.

+2,15

+ 2,67

DETALLE B

Cajón Porta-rollo corrido.

E s c a l a  1 : 2 0

2
4
0

+ 2,45

CIELORRASO C2-

Placa cementicia suspendida

tipo Superboard o similar,

formato 244x122, e= 6mm

con buña perimetral "z" de 2

x 2 cm. Terminación 3

manos de pintura latex color

blanco satinado.

+ 0,05

N.P.T.Interior

CABRIADA

EXISTENTE

25

2
1
0

5
3

+ 0,05

N.P.T.Interior

CAJÓN PORTA-ROLLO

CORRIDO.

Placa suspendida de roca

de yeso esp.: 9,5 mm con

buña perimetral "z" de 2 x

2 cm.

CABRIADA

EXISTENTE

+2,15

+ 2,67

DETALLE A

Cajón Porta-rollo corrido.

E s c a l a  1 : 2 0

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: EDIFICIO 01 - DETALLE CIELORRASOS ESCALA:

1:20

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno.

PLANO Nº

A01FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

09

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:
 RN168 80, Paraná, Entre Ríos

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

03 10 18

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

02
EDIFICIO 01
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