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Router WIFI servicio de Internet conectado a modem proveedor.

Equipo acondicionador de aire frio/calor por bomba. Piso-Techo. Capacidad nominal en frío: 5TR.

TIPO 1. Luminaria circular de LED (Ø 300 mm) de EMBUTIR en cielorraso extrachata. Potencia: 24 W. Flujo
Luminoso mínimo 1900 lm. Temperatura del color: 3000 K (blanco cálido). Incluye fuente externa. Tensión: 220 V.
Carcasa de aluminio. IRC > 80. OSRAM LEDADVANCE o EQUIVALENTE.

TIPO 2. Luminaria cuadrada LED de adosar (PLAFON) panel. Tensión de alimentación: 100-277 V. Fuente
incorporada. Potencia 56 W. Flujo luminoso mínimo: 5000 lm. Temperatura del color: 4000 K (blanco Neutro).
Medidas 600mmX600mm.  CANDIL LS606056/RES con KIT para adosar o EQUIVALENTE.

TIPO 4. Luminaria circular downlight (Ø 78 mm) (spot) de embutir en cielorraso, color blanco. Fuente de luz LED.
Lámpara LED COB 7 W (base cerámica) - Tensión: 220 V  - Flujo luminoso mínimo: 600 lm. Temperatura del
color: 3000 K (cálida).  Apertura 25º.  Conector GU10 MACROLED CPS-DP-GU10-23 o EQUIVALENTE.

TIPO 6. Luminaria de embutir en techo orientable. Cuerpo aluminio inyectado. Reflector de aluminio brillante.
LUCCIOLA TECNO o EQUIVALENTE. Equipado con lámpara LED AR 111. Potencia: 15 W - Tensión: 220V.
Temperatura del Color 3000 K (blanco cálido).  Flujo luminoso: 1300 lm. Apertura 25° (media). Macroled
ND111-15-ECO. Conector GU10.

TIPO 7. Luminaria de aplicar exterior. Construida en aluminio inyectado. Difusor de vidrio esmerilado Terminación:
pintura en polvo poliéster color gris perla. Hermeticidad: IP44. Portalámpara E27. Equipado lámpara LED de 18 W
- 3000 K. (blanco cálido) Flujo luminoso mínimo: 1800 lm. PHILIPS DURBAN, LUCCIOLA IRIA o EQUIVALENTE.

TIPO 8. Luminaria de embutir en techo. Cardánica. Frente y cuerpo construido en chapa de acero estampado,
soportes de lámparas construidos en aluminio inyectado, de doble anillo para orientación giroscópica. Equipado
con lámparas LED AR 111. Potencia: 15 W - Tensión: 220V. Temperatura del Color 3000 K (blanco cálido).  Flujo
luminoso: 1300 lm. Apertura 25° (media). Macroled ND111-15-ECO. Conector GU10. LUCCIOLA SPACE
ET022/2

TIPO 9. Plafón / aplique tipo tortuga redonda  (Ø 260 mm - H: 125 mm). Exterior (IP65). Cuerpo de
aluminio. Terminación: pintura termoconvertible blanca. Difusor de vidrio. Lámpara LED E27 - 15 W / 220 V -
Color de la Luz: 3000 K (Blanco cálido). CANDIL 3074 o EQUIVALENTE.

TIPO 10. Portalámpara de porcelana. Curvo. De aplicar. Equipado con lámpara incandescente halógena de 70W.
Conector E27.

TIPO 12. Luminaria de aplicar construida en inyección de aluminio. Lentes de protección de cristal templado.
Tornillería de acero inoxidable. Juntas de cierre. Con doble emisión de luz (bi-direccional). Fuente de luz LED.
Dos (2) lámparas  LED COB 7 W (base cerámica) - Tensión: 220 V  - Flujo luminoso mínimo: 600 lm. Temperatura
del color: 3000 K (cálida).  Apertura 25º. Conector GU10. MACROLED CPS-DP-GU10-23 o EQUIVALENTE.
Medidas aproximadas: h: 240 mm - A: 110 mm. LUCCIOLA WING I O EQUIVALENTE..

E-LED

TIPO 15. E-LED - Luminaria autónoma de emergencia de 60 LEDs de alto brillo. Flujo luminoso: 90 lm. Equipada
con batería de 6V - 4,2 Ah recargable para una automonía mínima de 12 hs. Atomlux 2020 LED.

TIPO 14. Display señalético fuente de iluminación LED de alta luminosidad. Intensidad 4 cd, batería sellada Ni-Cd.
Autonomía mínima 3 horas. Leyendas : SE Salida de Emergencia y SALIDA según corresponda.

SALIDA

EMERG

Alarma luminosa y sonora en dintel de la puerta del baño de discapacitados. Accionada por cordón a 20 cm NPT.
Maniobra con retención de la llamada y botón de anulación de llamada en caja cuadrada 10x10.

Extractor de aire centrífugo. Q: 3000 m3/h - Pe: 30 mmca (300 Pa). Construidos en chapa SAE 1010 con
recubrimiento base de antióxido. Provistos de turbina autolimpiante acopladas directamente motor eléctrico.
Descarga vertical del aire. Motor eléctrico 100% blindado con protección IP 55. Potencia: 1,5 HP (1.100 W)
Referencia: Gatti UH400

Maniobra superficial. 1, 2 y 3 punto de luz. Ordenes de encendido indicados con una letra minúscula y un número.
Módulos Schneider RODA BLANCA (WDA51001). Completo con bastidor, tapa, etc.  Altura de instalación : 1,30 m
NPT; salvo indicación en sentido contrario.

Maniobra superficial. 1 punto de luz y tomacorriente. Ordenes de encendido indicados con una letra minúscula y
un número. Schneider RODA BLANCA (WDA51001+ WDA54151). Completo con bastidor, tapa, etc. Altura de
instalación : 1,30 m NPT; salvo indicación en sentido contrario.

Tomacorrientes DOBLE universal 220V / 10 A con toma a tierra. Schneider RODA BLANCO (WDA54061).
Completo con bastidor y tapa. Altura de instalación : 0,30 m NPT; salvo indicación en sentido contrario.

TS
Tablero seccional embutido con frente, puerta, bandeja y rieles DIN.

F/C 5TR

TIPO 5. Aplique/Plafón fluorescente estanco IP 65. Cuerpo de policarbonato, burletes de poliuretano.
Reflector/óptica: chapa galvanizada y prepintada poliéster blanca. Difusor: de policarbonato inyectado. Lucciola
Mare o equivalente. Equipado con 2 tubos LED de 18W - 1,20 m. Flujo luminoso: 1.550 lm - G13. Temperatura del
color: 3000 K (blanco cálido). PHILIPS o EQUIVALENTE.
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