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SECTOR FREEZERS

SECTOR COCCION

B

COCINA

VESTUARIO PERSONAL

ALMACEN

CAMPANA

Hervidora de pastas
22.600 Kcal/h

Plancha bifera
doble y horno
23.000 Kcal/h

Freidora
22.600 Kcal/h

Freidora
22.600 Kcal/h

Hervidora de pastas
22.600 Kcal/h

Cocina
industrial

35.000 Kcal/h

Ø19

Ø19Ø25 Termotanque
de alta

recuperación
19.000 Kcal/h

Ø19

Ø51

Barral de
distribución Ø51

RVS e I 20x20x3

Tanque GLP 1 m3 - 400 kg

Adecuación de la normativa para la instalación de
recipientes de Gas Licuado de Petróleo (GLP)

Resolución Nº 104/96

Instalaciones con acceso al público y circulación de
personas y/o animales (hoteles, restaurantes,
escuelas, hospitales, clubes, comercios en general,
instalaciones rurales, etc.): Se colocará una
protección perimetral de UNO COMA TREINTA
METROS (1,30 m) de altura como mínimo, la que
contará al menos con dos accesos ubicados en
distintas direcciones.

El cerramiento perimetral deberá permitir la
circulación alrededor de la instalación, por lo que la
distancia mínima entre ésta y el cerramiento será de
UNO COMA VEINTE METROS (1,20 m.).

Barral Ø51

Ø51

Cañeria enterrada: -0,60

Artefactos Cocina

Cañeria enterrada: -0
,60

Termotanque

Ø19

INSTALACION DE GAS COCINA - GLP

1:50
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COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: ESCALA:

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO:
UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION: RN168 80, Paraná, Entre Ríos

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

PLANO Nº

IG05
01

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100
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