STX 2x6+PE

STX 4x6+PE

TABLERO MANTENIMIENTO 2X40_A TABLERO EN COMEDOR
S-N-PE IAn = 30 mA R-N-PE
Clase AC S INTERRUPTOR INTERPACT
INS 3X40
In:3x40 A
PEINE
peine de conexion
4x25
IAn=30 mA
Clase AC C 4x20
6000
C 2x16 C 2x16 C 2x16 PEINE C60N
K60 K60 K60 A A A £ £
T RN T SN T TN Pararrayos
A C2x20 \*C2x32 4+ C2x20 LC3x20  \*C3x20 E Clase II-ll
Amn Amn A\ sw A Do A\ s Imax: 8 KA
) ) ) K60 K60 K60 K60 K60 Up: 12KV
Qq N N
X X x
N N N
b4 b4 b4
=) =) = ) -
\V4 \V \V4 < © < < < * Interruptor-seccionador automatico
& N & 3 3 Norma IEC 60947-2 cat. A - lcs = 100% lou
C1 Cc2 C3 o o o a a PAT Ue 2 230/400 V - Uimp 2 8 kV
p4 p4 p4 P4 P4 . .. " Resistencia mec./eléc. 15000/4000 ciclos
=] = = = = Jabalina cuproférrica 1500 x 1/2" (L1415)
C1:1UG \% Y Y \Y% V. c1.c2: en caja de inspeccion fundicion 15x15 L Seccionador fusible
C2yC3:TUG TS2-1 TS2-2 TS2-3 C1 C2  acondicionadores  (Genrod Ci2) tomada con mordaza. X Norma IEC 60947-3 o/ fusibles IEC 60269
. Base y tapa-manija de material termoplastico
de aires 5 TR EQUIPOTENCIAR CON PAT GENERAL aislante, ignifugo y sin halégenos.
cada uno )
é Interruptor-seccionador manual
Norma IEC 60947-3 p/ riel DIN
Ue 2500V - Ui 2690 V
Resistencia mec. sin carga 15000 operaciones
Interruptor diferencial
Norma IEC 61008 6 61009 p/ riel DIN
Ue 2 230/400 V - Inc 2 6000 A - ta < 40 ms
Resistencia mec./eléc. 10000 ciclos
TS C'1 TS C—2 TS C_3 L Interruptor termomagnético
Norma IEC 60898-1 6 IEC 60947-2 p! riel DIN
TABLERO EN COMEDOR > INTERRUPTOR ROTATIVO A LEVAS TABLERO EN COCINA TABLERO SANITARIOS —1 Uzr;n 230,400 V- |c50: 100% lcn = 7'20/:6.0“
R-N-PE In:2x32 A R-N-PE L S-N-PE 5y 05A Resistencia mec./eléc. 10000/20000 ciclos
' % 2x40A Tt S
PEINE IAn = 30 mA n=oom
Clase AC Clase AC Descargador de sobretensiones
Norma IEC 61643-1 p/ riel DIN
Uc (1,5 - Uo) 2 255 V (1) 6 440/275 V (Il y I1l)
Jo Indicacion visual de estado
2x25 2x25 . . . L.
IAN=30 mA IAN=30 mA peine de conexion peine de conexion "
Clase AC Clase AC . .
Interruptor Termomagnético en caja
PEINE PEINE moldeada
Norma IEC 60947-1/2
- C 2x16 C 2x10 C 2x10 C 2x16 C 2x16 C 2x16 C 2x16 C 2x16 C 2x16 C 2x16 Ics = 100% Icu
C 2x16 C 2x16 A" C 1x6 C 1x6 C 1x6 C 1x6 C 1x6 C 1x6 K60 K60 K60 K60 K60 K60 K60 K60 K60 K60
- X X A A A AMSOOI AMSOOI
A A K60 K60 K60 K60 K60 K60 Indicador luminoso de tensién
K60 K60 0 o} [to} [to} (o} o} o} to} (o} o] Luz piloto circular, mas base portafusible
Q = < <>\l< <>\l< <>\l< <>\l< Q Q <>\|< seccionable montaje DIN, para fusible cilindrico
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o o o o o o C1 C2 3 4 5 6 7 C1 C2 €3 T
= = = = = = = = PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL UBICACION: CABECERA SUR - PARANA SEaoy Provomsoe
5 ) 5 =) =) =) =) =) TUNEL SUBFLUVIAL @ SANTAFEY
\% \% \% v \% \% \% \% . - COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL DIRECCION: RN168 80, Parand, Entre Rios h ENTRE RiOS
c1 c2 e1 02 e3 o4 o5 c6 C1 : Extractor de Aire cocina 1,1 KW (13" HP) C1: Sanitarios s oot
C2, C3 : Maniobra y proteccion iluminacién cocina (d1y d2) C2: Circulacion ETAPA:  PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2 .
C1: TUG NEUTRO COMUN UNP 2,5 NEUTRO COMUN UNP 2,5 C4, C5: Tomacorrientes Cocina (paredes) C3 : Sanitario discapacitados
C2:1UG C6 : Tomacorrientes en mesada de trabajo PLANO: COMEDOR - ESQUEMA ELECTRICO UNIFILAR ~ ESCALA: S/E
) C7 : Circuito TC e lluminacion Parrilla, vestuario y almacen.

e1 a e6 : maniobra y proteccidn iluminacion

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno.
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