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DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 50

19.80
E

0.00
A

4.50
B

9.00
C

24.30
E

13.50
D

28.60
F

32.00
G

CUMBRERA.

Plegado de chapa de Hierro N°

25 prepintado. Color blanco.

CUBIERTA.

Chapa acanalada de Hierro N° 25

prepintada. Color blanco. Sobre

correas H°G° perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de madera existente.

CANALÓN.

Hormigón . Terminación: revoque

plástico tipo romano fino

planchado blanco.

COLUMNA ( 20x60 ).

Hormigón . Terminación: revoque

plástico tipo romano fino planchado

blanco.

LOSA ANTEPECHO.

Hormigón . Terminación:

revoque plástico tipo

romano fino planchado

blanco.

MURO EXTERIOR (0.20mts).

Mampostería de elevación ladrillos huecos

18x18x33.

REVOQUE EXTERIOR completo: impermeable

+ grueso Fratasado + fino + revoque plástico

tipo romano fino planchado blanco.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral de pavimento

articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigón.

Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

ABERTURA.

Puerta doble de abrir de

aluminio anodizado,

revestimiento tubular liso tipo

ALUAR, línea MODENA 2 o

similar - Barral antipánico

(picaporte tipo palanca).

 3 paños fijos de aluminio

anodizado, tipo ALUAR, línea

MODENA 2 o similar - DVH

3+3 - Vinilo adhesivo

translúcido con patrón de

ploteo (a definir).

CENEFA.

Plegado de chapa de

Hierro  N° 25 prepintado.

Color blanco.

TABIQUE ( 20 cm).

Hormigón . Terminación: revoque

plástico tipo romano fino planchado

blanco.
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BUÑA.

Perfil u de

aluminio

anodizado :

2 cm x 2 cm.
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2 paños fijos

conformados por

bastidor de perfil tubo

de aluminio blanco tipo

ALUAR 40x20x2 mm.

Refuerzos horizontales:

perfil ángulo 

7

8
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1

8

".
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VISTA NORTE

DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 50
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CUMBRERA.

Plegado de chapa de

Hierro N° 25 prepintado.

Color blanco.

CUBIERTA.

Chapa acanalada de Hierro

N° 25 prepintada. Color

blanco. Sobre correas H°G°

perfiles C 100x50x15x2.

Cabriada de madera

existente.

CANALÓN.

Hormigón . Terminación:

revoque plástico tipo

romano fino planchado

blanco.

COLUMNA ( 20x60 ).

Hormigón . Terminación:

revoque plástico tipo romano

fino planchado blanco.

LOSA ANTEPECHO.

Hormigón . Terminación:

revoque plástico tipo

romano fino planchado

blanco.

MURO EXTERIOR (0.20mts).

Mampostería de elevación

ladrillos huecos 18x18x33.

REVOQUE EXTERIOR

completo: impermeable +

grueso Fratasado + fino +

revoque plástico tipo romano

fino planchado blanco.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral de pavimento

articulado intertrabado.

Adoquines rectangulares de

hormigón. Dimensiones: 6cm x

10cm x 20cm.

ABERTURA.

Ventana corrediza 3

hojas de aluminio

anodizado, tipo ALUAR,

línea MODENA 2 o

similar - DVH 3+3.

CENEFA.

Plegado de chapa de

Hierro  N° 25 prepintado.

Color blanco.

TABIQUE ( 20 cm).

Hormigón . Terminación:

revoque plástico tipo

romano fino planchado

blanco.
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BUÑA.

Perfil u de aluminio

anodizado : 2 cm x

2 cm.

CIELORRASO: C2.

Placa cementicia suspendida

tipo Superboard o similar,

formato 244x122, e= 6mm con

buña perimetral "z" de 2 x 2 cm.

Terminación 3 manos de

pintura latex color blanco

satinado.

Portón de abrir de dos paños

conformados por bastidor de perfil

tubo de aluminio blanco tipo ALUAR

40x20x2 mm y perfil ángulo 
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".

Parantes verticales perfil tubo de

aluminio blanco tipo ALUAR

40x20x2 mm. Refuerzos

horizontales: perfil ángulo 
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paño fijo conformado por bastidor

de perfil tubo de aluminio blanco

tipo ALUAR 40x20x2 mm. Refuerzos

horizontales: perfil ángulo 

7

8

"x

1

8

".

BUÑA.

Perfil u de aluminio

anodizado : 2 cm x

2 cm.
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Termotanque solar

Hissuma modelo

SD-G2-360.

NOTA

SE TOMA EL NIVEL DE PISO INTERIOR DEL EDIFICIO 01

EXISTENTE  ( 0,05 m) COMO NIVEL DE REFERENCIA.

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: DORMITORIOS - VISTAS NORTE / SUR
ESCALA:

1:50

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno.

PLANO Nº

A01FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

04

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:
 RN168 80, Paraná, Entre Ríos

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

03 10 18

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS
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DORMITORIOS
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