
3.25

VA04

dt.Ap.

2.75

+ 3,80

+ 5,20

CUBIERTA.

Chapa acanalada de Hierro N° 25 prepintada. Color

blanco. Sobre correas H°G° perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de madera existente.

CUMBRERA.

Plegado de chapa de Hierro N° 25 prepintado. Color blanco.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral de pavimento

articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigón. Dimensiones:

6cm x 10cm x 20cm.

CORREA.

CR 3: Dos Perfiles C 120x50x15x 2,0 mm

MURO EXTERIOR (0.20mts).

Mampostería de elevación ladrillos huecos

18x18x33.

REVOQUE EXTERIOR completo: impermeable

+ grueso Fratasado + fino + revoque plástico

tipo romano fino planchado blanco.

Cara interior: Mosaico veneciano tipo Murvi,

línea Mezcla Albus Nimbus, o similar.

ABERTURA.

Ventana corrediza 3 hojas de aluminio anodizado, tipo

ALUAR, línea MODENA 2 o similar - DVH 3+3.

↓+2.10

SANITARIOS

S3 C1

07

2.05

PA07

dt.Ap.

0.75

CORTE B-B

DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 25

+ 7,25

CANALÓN.

Hormigón . Terminación: revoque plástico tipo

romano fino planchado blanco. Terminación interior:

carpeta de cemento con pendiente hacia embudos

más 4 manos de membrana líquida.

3.25

VA04

dt.Ap.

2.75

↑+0.20

M01

34 69 69 69

275

34

69 69 69 69

CIELORRASO: C2 - Placa cementicia suspendida tipo

Superboard o similar, formato 244x122, e= 6mm con buña

perimetral "z" de 2 x 2 cm. Terminación 3 manos de pintura

latex color blanco satinado.

REVESTIMIENTO. Porcelanato formato 60x60 cm, tipo ILVA

línea COMPACT NEUTRAL símil piedra o similar.
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Mingitorio mural corto

antivandálico tipo FERRUM

línea MMDJ B o similar.

Válvula automática para

mingitorio tipo FV línea

Pressmatic 0362 o similar.

PISO: S2- Porcelanato formato 30x60 cm, tipo ILVA línea

COMPACT NEUTRAL símil piedra o similar.

115

155

2713

Espejo esp. 5mm.

Dimensiones: 4.10 x

0.90m. Perfil u de

acero inox. pulido para

vidrio fijo 5mm.

Canilla automática antivandálica

para pared. Tipo FV Pressmatic

(cod. 0342) o similar.

Descarga con sifón minimalista

tipo FV o similar.

Mesada de acero

inoxidable con zócalo

de igual material (h: 20

cm). Acabado: pulido

mate.

TABIQUE ( 20 cm).

Hormigón . Terminación: revoque plástico tipo romano

fino planchado blanco.

Encadenado
Superior
Es 3. (8x20)

CABRIADA 2.

2 C H°G°

180x60x20x3,2

+ 0,25

N.P.T.Vereda
+ 0,20

N.P.T.Interior

+ 2,75

+ 3,25

N. Antepecho

N. Fondo Canalón

+ 2,35

N. Terreno Natural Variable

- 0,11
N. Encadenado Inferior

N. Fundación Zapata

- 0,20 de Nivel de Terreno Natural

+ 0,05 N. DE REFERENCIA

N. Fundación Bases

- 0,70 de Nivel de Terreno Natural

N. Fundación Pilotines

- 1,20 de Ei 1001

Vb 1001 (12X30)

Muro de Contención

( Lad. Común 0.30)

Zapata Corrida de

H° Pobre (20x35)

Ei 1001 (20X25)

Muro de Contención

( Lad. Común 0.30)

Zapata Corrida de

H° Pobre (20x35)

Ei 1001 (20X25)
Encadenado

Inferior
Ei 1002 (15x25)

Pil 1 Pil 1

2.35

TS03

dt.Ap.

0.45

1.65

TS04

dt.Ap.

0.70

CUBIERTA.

Chapa acanalada de Hierro N° 25 prepintada. Color

blanco. Sobre correas H°G° perfiles C

100x50x15x2.

Cabriada de madera existente.

CUMBRERA.

Plegado de chapa de Hierro N° 25 prepintado. Color blanco.

PISO EXTERIOR.

Vereda perimetral de pavimento

articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigón. Dimensiones:

6cm x 10cm x 20cm.

CORREA.

CR 1 Perfil C 120x50x15x 2,0 mm

MURO EXTERIOR (0.20mts).

Mampostería de elevación ladrillos huecos

18x18x33.

REVOQUE EXTERIOR completo: impermeable

+ grueso Fratasado + fino + revoque plástico

tipo romano fino planchado blanco.

Cara interior: Mosaico veneciano tipo Murvi,

línea Mezcla Albus Nimbus, o similar.

ABERTURA.

Ventana corrediza 2 hojas de aluminio anodizado, tipo

ALUAR, línea MODENA 2 o similar - DVH 3+3.

CORTE C-C

DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL

Esc. 1: 25

CANALÓN.

Hormigón . Terminación: revoque plástico tipo

romano fino planchado blanco. Terminación interior:

carpeta de cemento con pendiente hacia embudos

más 4 manos de membrana líquida.

445

CIELORRASO: C2 - Placa cementicia suspendida tipo

Superboard o similar, formato 244x122, e= 6mm con buña

perimetral "z" de 2 x 2 cm. Terminación 3 manos de pintura

latex color blanco satinado.

REVESTIMIENTO. Porcelanato formato 60x60 cm, tipo ILVA

línea COMPACT NEUTRAL símil piedra o similar.
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PISO: S2- Porcelanato formato 30x60 cm, tipo ILVA línea

COMPACT NEUTRAL símil piedra o similar.

43

TABIQUE ( 20 cm).

Hormigón . Terminación: revoque plástico tipo romano

fino planchado blanco.

Encadenado
Superior
Es 3. (8x20)

Encadenado Superior
Es 1. (15x25)

Juego

monocomando para

ducha FV, línea

Melincué 106/C9.

Juego

monocomando para

ducha FV, línea

Melincué 106/C9.

Juego

monocomando para

ducha FV, línea

Melincué 106/C9.

Juego

monocomando para

ducha FV, línea

Melincué 106/C9.

Juego

monocomando para

ducha FV, línea

Melincué 106/C9.

2.30

PA01

dt.Ap.

0.25

↓+2.10

↑+0.20

3.25

VA05

dt.Ap.

2.75 3.25

VA05

dt.Ap.

2.75

2
0

1
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0

1
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0
9

0

85 88 92 92 46

MURO INTERIOR.

Ladrillos cerámicos huecos 8x18x33.

Terminación: Mosaico veneciano tipo Murvi,

línea Mezcla Albus Nimbus, o similar.

CABRIADA 2.

2 C H°G°

180x60x20x3,2

+ 3,80

+ 5,20

+ 7,25

+ 0,25

N.P.T.Vereda
+ 0,20

N.P.T.Interior

+ 2,75

+ 3,25

N. Antepecho

N. Fondo Canalón

+ 2,35

N. Terreno Natural Variable

- 0,11
N. Encadenado Inferior

N. Fundación Zapata

- 0,20 de Nivel de Terreno Natural

+ 0,05 N. DE REFERENCIA

N. Fundación Bases

- 0,70 de Nivel de Terreno Natural

N. Fundación Pilotines

- 1,20 de Ei 1001

Vb 1001 (12X30)

Muro de Contención

( Lad. Común 0.30)

Zapata Corrida de

H° Pobre (20x35)

Ei 1001 (20X25) Vb 1001 (12X30)

Muro de Contención

( Lad. Común 0.30)

Zapata Corrida de

H° Pobre (20x35)

Ei 1001 (20X25)
Encadenado
Inferior
Ei 1002 (15x25)

2.35

TS06

dt.Ap.

0.45

4
3

,
5
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COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: DORMITORIOS - CORTE DESARROLLO SANITARIOS
ESCALA:

1:25

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno.

PLANO Nº

A01FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

12

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:
 RN168 80, Paraná, Entre Ríos

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

03 10 18

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

04
DORMITORIOS
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