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TABIQUE ( 20 cm). TABIQUE ( 20 cm).
Hormigon . Terminacién: revoque plastico tipo romano fino Hormigén . Terminacion: revoque plastico tipo romano fino
planchado blanco. planchado blanco.
CENEFA. IcD:IENEdFAd h de Hi N° 25 intado. Color bl
Plegado de chapa de Hierro N° 25 prepintado. Color blanco. ega %5 € chapa de Hierro prepintado. Lolor blanco.
+5,20 25 +520 3504, . 2
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BUNA. NN
Perfil u de aluminio anodizado : 2 cm x 2 cm. \ MURO EXTERIOR (0.20mts).
Mamposteria de elevacion ladrillos huecos 8x18x33.
+ 3,80 + 3,80 REVOQUE EXTERIOR completo: impermeable + grueso
~ ~ Fratasado + fino + revoque plastico tipo romano fino planchado
MURO EXTERIOR (0.20mts). blanco. _
Mamposteria de elevacion ladrillos huecos 8x18x33. C_Zara |nter|9r: Revestimento Porcelanato' fqrm_ato 60x6_0 cm,
REVOQUE EXTERIOR completo: impermeable + grueso tipo ILVA linea COMPACT NEUTRAL simil piedra o similar.
Fratasado + fino + revoque plastico tipo romano fino planchado
blanco. +2,75
Cara interior: Terminacién Pintura 2 manos de latex para ~
+ 2,30 . . . .
N Do interior blanco satinado lavable R MURO EXTERIOR (0.20mts).
N 5 Mamposteria de ladrillos huecos 8x18x33.
; REVOQUE EXTERIOR completo ambas caras: impermeable +
BiR grueso Fratasado + fino + revoque plastico tipo romano fino
ABERTURA. planchado blanco.
Puerta doble de abrir de aluminio anodizado, revestimiento MO8 . ABERTURA.
tubular liso tipo ALUAR, linea MODENA 2 - Barral antipanico ( IR Portén de abrir conformado por bastidor: cafio tubo
picaporte tipo palanca). LN |- 70x30x2.00mm. Parantes verticales: cafio tubo 70x30x2.00mm.
3 pafios fijos conformados por bastidor: cafio tubo
PISO EXTERIOR. 4 70x30x2.00mm. Parantes verticales: cafio tubo 70x30x2.00mm
Vereda perimetral de pavimento articulado intertrabado. g PISO EXTERIOR.
Adoquines rectangulares de hormigon. Dimensiones: 6om x A Vereda perimetral de pavimento articulado intertrabado.
+0,35 10cm x 20cm. +0,35 ) Adoquines rectangulares de hormigén. Dimensiones: 6cm x
<[ +025 ! ~+025 T e 10em-x-20cm:
~T~+0,20 N.P.T.Vereda ——F ~T>+0,20 .
N. DE REFERENCIA N. DE REFERENCIA
VISTAESTE VISTA OESTE
DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL DORMI - COMPLEJO SOCIAL TUNEL SUBFLUVIAL
Esc. 1: 50 Esc. 1: 50

NOTA

SE TOMA EL NIVEL DE PISO INTERIOR DEL EDIFICIO 01
EXISTENTE (0,05 m) COMO NIVEL DE REFERENCIA.

PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL

_ CABECERA SUR - PARANA PROVINCIAS DE

UBICACION TUNEL SUBFLUVIAL %\\\\\\\\\§ SANTA FE Y M
N N i

COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL DIRECCION: RN168 80, Parana, Entre Riost.\..JA| ENTRE RIOS DORMITORIOS

Tigmel Subfluvial

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

CABALLERO | JURADO
ARQUITECTOS | FADU UNL

DORMITORIOS - VISTAS ESTE / OESTE

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ESCALA: 1:50
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