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B S B B S B S B S B S B B 5 Jabalina cuproférrica 1500 x 1/2" (L1415)
v/ \v4 \v4 v/ \v4 \v4 \v/ \v4 \v4 v/ \v4 v/ \v4 v en caja de inspeccion fundicion 15x15
(Genrod Ci2) tomada con mordaza.
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REFERENCIAS

Interruptor-seccionador automatico
Norma IEC 60947-2 cat. A - Ics = 100% Icu
Ue 2 230/400 V - Uimp = 8 kV

Resistencia mec./eléc. 15000/4000 ciclos

Seccionador fusible

Norma IEC 60947-3 c/ fusibles IEC 60269
Base y tapa-manija de material termoplastico
aislante, ignifugo y sin halégenos.
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Interruptor-seccionador manual
Norma IEC 60947-3 p/ riel DIN

Ue 2500V - Ui2690 V

Resistencia mec. sin carga 15000
operaciones

Interruptor diferencial

Norma IEC 61008 6 61009 p/ riel DIN

Ue 2 230/400 V - Inc 26000 A - ta < 40 ms
Resistencia mec./eléc. 10000 ciclos
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Interruptor termomagnético

Norma IEC 60898-1 6 IEC 60947-2 p! riel DIN
Ue = 230/400 V - Ics = 100% len = 75% Icu
Resistencia mec./eléc. 10000/20000 ciclos

Descargador de sobretensiones
Norma IEC 61643-1 p/ riel DIN

Uc (1,5 - Uo) 2 255 V (1) 6 440/275 V (Il y Il
Indicacién visual de estado

:
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Interruptor

Termomagnético en caja

moldeada
Norma |IEC 60947-1/2
lcs = 100% lcu

Indicador luminoso de

tension

Luz piloto circular, mas base
portafusible seccionable montaje
DIN, para fusible cilindrico

tamafo 10x38

FASE R

C1: IUG - iluminacion dormitorio PUBLICO

C2: TUG - Tomacorrientes dormitorio
PUBLICO

C3: Termotanque solare Kit 1500

C4, C5 y C6: maniobra y protecciéon d1,d2 y d3

FASE S

C7: TUG+IUG Hall

C8: TUG+IUG Dormitorio PRIVADO
C9: Tomacorriente AA 3000 fr/hr
C10: Termotanque solar Kit 1500

FASET

C11: TUG+IUG bafios

C12: TUG+IUG duchas

C13: Termotanque solare. Kit 1500 W

RSTN
C14: Aconcidionador de aire 18.000 fr/hr (6TR)

NOTA: DISTRIBUIR LAS FASES EN LAS
RESISTENCIAS DE CALENTAMIENTO DE
LOS TRES TERMOTANQUES.

PROYECTO: COMPLEJO TURISMO SOCIAL UBICACION: CABECERA SUR - PARANA PROVINCIAS DE
TUNEL SUBFLUVIAL § SANTA FF Y
COMITENTE: ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL DIRECCION: RN168 80, Parana, Entre Rios ENTRE RIOS
ETAPA:  PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2
CABALLERO | JURADO
iorsmsnss | DORMITORIOS
PLANO: ESQUEMA UNIFILAR TABLERO TSD escals S/E : '

OBSERVACIONES: Todas las medidas se verificaran en el terreno.
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