
Piso s/ Carpeta de Cemento.

Porcelanato formato 30x60 cm, tipo

ILVA línea COMPACT NEUTRAL símil

piedra o similar.

Contrapiso de Hormigón

con Malla (8 cm).

RELLENO - BROZA

17

20

Capas Aisladoras.

Azotado Impermeable

Muro de Contención

(Lad. Común 0.30).

RDC Relleno de Densidad Controlada h: 10cm.

Manto de arena confinada. h= 4 cm

Barra 1 Ø 10 c/ 30 cm

Barra 1 Ø 10 c/ 30 cm

Barra 1 Ø 10 c/ 30 cm

Solado -  Pavimento articulado intertrabado. Adoquines

rectangulares de hormigón. Dimensiones: 6cm x 10cm x 20cm.

N. P. T.

INTERIOR

N. P. T.

EXTERIOR

N. REUNDIDO

N. TERRENO

NATURAL

VARIABLE

Viga de borde de

H°A° (12x30).

Azotado Impermeable

2 Ø 10

ZAPATA H° POBRE

20cm x 35cm.

N. FUNDACIÓN

PILOTÍN

-1,20 DE Ei 1001

N. FUNDACIÓN

BASES

-0,70 DE TERRENO

NATURAL

N. FUNDACIÓN

ZAPATA CORRIDA

-0,20 DE TERRENO

NATURAL

TC1

Tronco columna. Dimensiones:

25 x 65  -  Armadura   8 Ø 12

-  estribos  dobles 1 Ø 6 cada

14 cm

2 Ø 10

Ei 1001 (20x25)

ZAPATA CORRIDA DE H°

POBRE (20x35)

ZAPATA CORRIDA

De hormigón Pobre (20x35).

+0.20

+0.25

+ 0,05
NIVEL DE

REFERENCIA

1
2
0

NOTA l

PILOTINES:

SIEMPRE LOS PILOTINES SE EJECUTARÁN 1,20m

DEBAJO DEL NIVEL DEL FONDO DE ENCADENADO

INFERIOR DONDE SE ENCUENTREN UNBICADOS.

Pelos 1 Ø 6 cada 35 cm p/

atar la malla del contrapiso.

Pelos 1 Ø 6 cada

35 cm p/ atar la

malla del

contrapiso

+0.35

N. DE ENCADENADO

INFERIOR

-0.11

NOTA ll

SE TOMA EL NIVEL DE PISO INTERIOR DEL EDIFICIO 01

EXISTENTE  ( 0,05 m) COMO NIVEL DE REFERENCIA.

Muro de Contención

(Lad. Común 0.30).

Ei 1001

Encadenado Inferior.

Dimensiones: 20 x 25  -

Armadura   4 Ø 10 -

estribos   1 Ø 6 cada 14

cm.

C1

20X60

Ei 1001

Encadenado Inferior.

Dimensiones: 20 x 25  -

Armadura   4 Ø 10 -

estribos   1 Ø 6 cada 14

cm.

RELLENO :

BROZA

Ei 1001

Encadenado Inferior.

Dimensiones: 20 x 25  -

Armadura   4 Ø 10 -

estribos   1 Ø 6 cada 14

cm.

B2.

Base de Hormigón

Armado. Dimensiones:

100 x200  -  Altura   h=

40 cm  - 12 Ø 10 en

direccion  X

 7 Ø 10 en direccion  Y

RELLENO :

BROZA.

Pil. 1.

Pilotín (Ø20 cm).

Armadura 3 Ø 12. Estribos

1 Ø 6 c/12 cm.

RELLENO :

BROZA.

B1.

Base de Hormigón

Armado. Dimensiones:

100 x200  -  Altura   h=

40 cm  - 12 Ø 10 en

direccion  X

 7 Ø 10 en direccion  Y

DORMITORIO

S3 C1

01

SECCIÓN 1-1

DETALLE FUNDACIONES

E s c a l a  1 : 1 0

TERRENO NATURAL TERRENO NATURAL

CONTRAPISO.

De Hormigón con

malla (8cm).

Pil 1

1
2
0

DORMITORIO

S3 C1

04

S° PMR

S2 C2

06

MURO INTERIOR  0.10m.

Mampostería de elevación de Ladrillo

hueco 8X18X33 cm. Revoque interior:

Grueso Fratasado + fino + Terminación

Pintura 2 manos de latex para interior

blanco satinado lavable.

Piso s/ Carpeta de Cemento.

Porcelanato formato 30x60 cm, tipo

ILVA línea COMPACT NEUTRAL símil

piedra o similar.

Capas Aisladoras.

Piso s/ Carpeta de

Cemento.  Porcelanato

formato 30x60 cm, tipo ILVA

línea COMPACT NEUTRAL

símil piedra o similar.

Piso s/ Carpeta de Cemento.

Porcelanato formato 30x60 cm, tipo

ILVA línea COMPACT NEUTRAL símil

piedra o similar.

CONTRAPISO.

De Hormigón con

malla (8cm).

Pelos 1 Ø 6 cada 35

cm p/ atar la malla

del contrapiso

CONTRAPISO.

De Hormigón con

malla (8cm).

MURO INTERIOR 0.15 m.

Mampostería de elevación de Ladrillo

hueco 12X18X33 cm. Revoque interior:

Grueso Fratasado + fino. Terminación

cara izquierda: Pintura 2 manos de latex

para interior blanco satinado

lavable.Terminación cara derecha :

Porcelanato formato 60x60 cm, tipo

ILVA línea COMPACT NEUTRAL símil

piedra o similar.

MURO INTERIOR 0.20 m.

Mampostería de elevación de Ladrillo

hueco 12X18X33 cm. Revoque interior:

Grueso Fratasado + fino. Terminación:

Pintura 2 manos de latex para interior

blanco satinado lavable. Las dos caras.

HALL

S3 C1

02

Pil. 1.

Pilotín (Ø20 cm).

Armadura 3 Ø 12. Estribos

1 Ø 6 c/12 cm.

B12.

Base de Hormigón

Armado. Dimensiones:

55x55.  Altura   h= 30 cm  -
4 Ø 10 en direccion  X
 4 Ø 10 en direccion  Y

B13.

Base de Hormigón

Armado. Dimensiones:

55x55.  Altura   h= 30 cm  -
4 Ø 10 en direccion  X
 4 Ø 10 en direccion  Y

TPar 1

Tronco columna parante 1.

Dimensiones: Dimensiones:

20 x 20  -  Armadura   4 Ø 10

-  estribos   1 Ø 6 cada 14 cm

TPar 1

Tronco columna parante 1.

Dimensiones: Dimensiones:

20 x 20  -  Armadura   4 Ø 10

-  estribos   1 Ø 6 cada 14 cm

Ei 1001

Encadenado Inferior.

Dimensiones: 20 x 25  -

Armadura   4 Ø 10 -

estribos   1 Ø 6 cada 14

cm.

Ei 1002

Encadenado Inferior.

Dimensiones: 15 x 25  -

Armadura   4 Ø 10 -

estribos   1 Ø 6 cada 14

cm

Ei 1001

Encadenado Inferior.

Dimensiones: 20 x 25  -

Armadura   4 Ø 10 -

estribos   1 Ø 6 cada 14

cm.

RELLENO :

BROZA.

RELLENO :

BROZA.

N. P. T.

INTERIOR

N. P. T.

EXTERIOR

N. REUNDIDO

N. TERRENO

NATURAL

VARIABLE

N. FUNDACIÓN

PILOTÍN

-1,20 DE Ei 1001

N. FUNDACIÓN

BASES

-0,70 DE TERRENO

NATURAL

N. FUNDACIÓN

ZAPATA CORRIDA

-0,20 DE TERRENO

NATURAL

+ 0.20

+0.25

+ 0,05
NIVEL DE

REFERENCIA

+0.35

N. DE ENCADENADO

INFERIOR

-0.11

TERRENO NATURAL

SECCIÓN 2-2

DETALLE FUNDACIONES

E s c a l a  1 : 1 0

NOTA l

PILOTINES:

SIEMPRE LOS PILOTINES SE EJECUTARÁN 1,20m

DEBAJO DEL NIVEL DEL FONDO DE ENCADENADO

INFERIOR DONDE SE ENCUENTREN UNBICADOS.

NOTA ll

SE TOMA EL NIVEL DE PISO INTERIOR DEL EDIFICIO 01

EXISTENTE  ( 0,05 m) COMO NIVEL DE REFERENCIA.

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: DORMITORIOS - DETALLES
ESCALA:

1:10

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno.

PLANO Nº

E02FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

03

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:
 RN168 80, Paraná, Entre Ríos

MAT.CAPSF N°4686 I 6321 I 1545

velez sarsfield 3271 I tel (0342) 452 8547 I santa fe I cp3000

CABALLERO I JURADO

ARQUITECTOS  I FADU UNL

TROVATO, JOSE LUIS

Ingeniero en Construcciones

03 10 18

MAT.CPICER N°4093

las lechiguanas 538 I tel (0343) 4243217 I parana I cp3100

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

04
DORMITORIOS

6
6
,
5
5
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