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1

LLP ø 25

h= 2,50 m.

Tanque de Reserva plástico bicapa 3.000 l. 

Bajada

CV PP Random 3 ø 25

U D unión doble de desacople en cada bajada de provisión

VL ø 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento 

desborde C PP Random 3 ø 32 a libre escurrimiento

Subida 

colector C PP Random 3 ø 60

VE general ø 60

U D unión doble de desacople en subida a T.R.

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P general ø 50

1

provisión Agua Fría a artefactos C PP Random 3 ø 50

Bajada

LL P ø 25 al ingreso de cada Termotanque Solar

2

provisión exclusiva Agua Fría a Termotanques Solares C PP Random 3 ø 50

flotante mecánico de alta resistencia

filtro de sedimentos sólidos con elemento filtrante de fibra intercambiable

LLP general ø 50

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P ø 25 a la salida de cada Termotanque Solar

desde red de distribución del predio a Tanque de Reserva C PP Random 3 ø 25

1

Colector 
1

provisión exclusiva Agua Caliente a artefactos C PP Random 3 ø 100

LL P subida ø 25 - h= 2,50 m.
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C PP Random 3 ø 25

C PP Random 3 ø 25

nueva red de distribución 

de agua potable del predio

ingreso servicio
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CORTE 1-1

BAÑO
4

desborde/limpieza a libre escurrimiento

1

LLP ø 25

h= 2,50 m.

Tanque de Reserva plástico bicapa 3.000 l. 

Bajada

CV PP Random 3 ø 25

U D unión doble de desacople en cada bajada de provisión

VL ø 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento 

desborde C PP Random 3 ø 32 a libre escurrimiento

Subida 

colector C PP Random 3 ø 60

VE general ø 60

U D unión doble de desacople en subida a T.R.

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P general ø 50

1

provisión Agua Fría a artefactos C PP Random 3 ø 50

Bajada

LL P ø 25 al ingreso de cada Termotanque Solar

2

provisión exclusiva Agua Fría a Termotanques Solares C PP Random 3 ø 50

flotante mecánico de alta resistencia

filtro de sedimentos sólidos con elemento filtrante de fibra intercambiable

LLP general ø 50

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P ø 25 a la salida de cada Termotanque Solar

desde red de distribución del predio a Tanque de Reserva C PP Random 3 ø 25

1

Colector 
1

provisión exclusiva Agua Caliente a artefactos C PP Random 3 ø 100

LL P subida ø 25 - h= 2,50 m.

nueva red de distribución 

de agua potable del predio

ingreso servicio

VISTA NORTE - UBICACIÓN TERMOTANQUES SOLARES

2

desborde/limpieza a libre escurrimiento

1

1

LLP ø 25

h= 2,50 m.

provisión exclusiva Agua Fría a Termotanques Solares

C PP Random 3 ø 50

provisión Agua Fría a artefactos

C PP Random 3 ø 50

Tanque de Reserva plástico bicapa 3.000 l. 

Bajada

CV PP Random 3 ø 25

U D unión doble de desacople en cada bajada de provisión

VL ø 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento 

desborde C PP Random 3 ø 32 a libre escurrimiento

Subida 

colector C PP Random 3 ø 60

VE general ø 60

U D unión doble de desacople en subida a T.R.

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P general ø 50

1

provisión Agua Fría a artefactos C PP Random 3 ø 50

Bajada

LL P ø 25 al ingreso de cada Termotanque Solar

2

provisión exclusiva Agua Fría a Termotanques Solares C PP Random 3 ø 50

flotante mecánico de alta resistencia

filtro de sedimentos sólidos con elemento filtrante de fibra intercambiable

LLP general ø 50

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P ø 25 a la salida de cada Termotanque Solar

desde red de distribución del predio a Tanque de Reserva C PP Random 3 ø 25

1

Colector 
1

provisión exclusiva Agua Caliente a artefactos C PP Random 3 ø 100

LL P subida ø 25 - h= 2,50 m.

C PP Random 3 ø 50C PP Random 3 ø 38
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VR ø 25

C PP Random 3 ø 32

nueva red de distribución 

de agua potable del predio

ingreso servicio

SANITARIOS

5

CORTE C-C

1

provisión exclusiva Agua Caliente a artefactos

C PP Random 3 ø 100

2

provisión exclusiva Agua Fría a Termotanques Solares

C PP Random 3 ø 50

3 Termotanques solares Hissuma modelo SD-G2-360.

válvula mezcladora termostática temperatura regulada de salida 43,5° C.

Kit eléctrico de acero inoxidable. Resistencia eléctrica 2 KW.

superficie de captación solar 4,50 m2 en 36 tubos colectores cada uno.

capacidad tanque de reserva 360 l. capacidad total de reserva 1.080 l.

superficie total de captación solar 13,50 m2

cantidad total de tubos colectores 108.

barra de magnesio.

termostato regulación temperatura 60° C.

2 venteos en cada tanque de 360 l. C PP Ramdom ø 19 por sobre colector Tanque de Reserva. 

colector distribución Agua Caliente C PP ø 100 

aislación completa cañería distribución Agua Fría y Agua Caliente 

entrada de Agua Fría C PP ø 25 

LLP ø 25 entrada de Agua Fría

salida de Agua Caliente C PP ø 25 

LLP ø 25 salida Agua Caliente

VR entrada de Agua Fría

tubo de espuma de polietileno con revestimiento foil de aluminio apto para intemperie

  

SANITARIOS

5

CORTE C-C

1

LLP ø 25

h= 2,50 m.

desborde/limpieza a libre escurrimiento

21

provisión exclusiva Agua Fría a Termotanques Solares

1

C PP Random 3 ø 50

provisión Agua Fría a artefactos

C PP Random 3 ø 50

Tanque de Reserva plástico bicapa 3.000 l. 

Bajada

CV PP Random 3 ø 25

U D unión doble de desacople en cada bajada de provisión

VL ø 32 a conectada a desborde a libre escurrimiento 

desborde C PP Random 3 ø 32 a libre escurrimiento

Subida 

colector C PP Random 3 ø 60

VE general ø 60

U D unión doble de desacople en subida a T.R.

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P general ø 50

1

provisión Agua Fría a artefactos C PP Random 3 ø 50

Bajada

LL P ø 25 al ingreso de cada Termotanque Solar

2

provisión exclusiva Agua Fría a Termotanques Solares C PP Random 3 ø 50

flotante mecánico de alta resistencia

filtro de sedimentos sólidos con elemento filtrante de fibra intercambiable

LLP general ø 50

ruptor de vacio C PP Random 3 ø 25

LL P ø 25 a la salida de cada Termotanque Solar

desde red de distribución del predio a Tanque de Reserva C PP Random 3 ø 25

1

Colector 
1

provisión exclusiva Agua Caliente a artefactos C PP Random 3 ø 100

LL P subida ø 25 - h= 2,50 m.

nueva red de distribución 

de agua potable del predio

ingreso servicio

INSTALACION AGUA FRIA Y CALIENTE

14 11 18

COMPLEJO TURISMO SOCIAL

COMITENTE:

PROYECTO EJECUTIVO - ETAPA 2

PLANO: ESCALA:

OBSERVACIONES:  Todas las medidas se verificaran en el terreno. FECHA:

ENTE AUTARQUICO TUNEL SUBFLUVIAL

CABECERA SUR - PARANA

TUNEL   SUBFLUVIAL

PROYECTO: UBICACION:

ETAPA:

DIRECCION:  RN168 80, Paraná, Entre Ríos

1:50

PROVINCIAS DE

SANTA FE Y

ENTRE RÍOS

PLANO Nº

IS03 01

04
DORMITORIOS

TERMOTANQUES SOLARES
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